Cyfrowe rejestratory video/audio
z kompres;j H.264 AVC
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Cyfrowe rejestratory wideo/audio serii DD 09200/162 00 HDV zostay zaprojektowane
dla systemow obserwacyjnych jako kombinacja nagrywa rki dyskowej, multipleksera obrazu
i serwera sieci LAN. Zastosowane w nich najhowocze niejsze uk ady oraz zaawansowane
oprogramowanie stawia je na czele urz dze stosowanych w systemach obserwacyjnych.
Dzi ki wielozadaniowo ci rejestratory Falcon spe niaj najwy sze wymagania dotycz ce
funkcjonalno  ci.
4 4

Pod czenie do 9/16 kamer
Kompresja H.264 Advanced Video Coding
Kompresja audio ADPCM
Wielozadaniowo — jednoczesne nagrywanie, podgl d, odtwarzanie, archiwizacja,
sterowanie, dost p przez sie
Opcje nagrywania (PAL)
0 Pene obrazy do 50 IPS,
o0 Po6obrazy do 100 IPS,
o wier obrazy (CIF)do 200 IPS,
Opcje odtwarzania (PAL) —
0 Pene obrazy do 25 IPS
o0 Poobrazy do 50 IPS
0  wier obrazy do 100 IPS
Odtwarzanie w czasie rzeczywistym 25 (PAL) IPS dla ka dego kanau
Nagrywanie zdarze lubci ge
Odtwarzanie wed ug czasu lub zdarzenia
Inteligentne odtwarzanie i wyszukiwanie
Podziay obrazu: 1, 4, 7, 9, 10, 13, 16
Cyfrowy zoom: X2, X4
Inteligentna detekcja ruchu z wyznaczaniem polai c ZUo ci
Wyj cie VGA
Mo liwo pod czenia do 3 dyskow twardych (opcja z HDD Kit)
Opcjonalna karta IEEE 1394 do pod czenia macierzy dyskowej
Archiwizacja wideo/audio na no nikach zewn trznych poprzez port USB2.0 takich
jak pen drive, DVD, zewn  trzny dysk twardy
Wbudowana nagrywarka DVD
Karta sieciowa umo liwiaj cadost p do rejestratora poprzez sie LAN
Mo liwo pod czenia kamer ruchomych i klawiatur steruj cych.
Cyfrowy znak wodny
Wieloj zyczne menu
Wielopoziomowy system zabezpiecze has ami
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1. Przednia klapka Znajduje si pod ni kiesze na dysk twardy, nagrywarka DVD,

przycisk reset, port USB i przeznik adresu

2.  Filtr przeciwpy owy Zabezpieczenie przed zapidem
Przed monteem/demonteem dyskéw twardych wycz
3. Kiesze na dysk rejestrator. Upewnij si e dysk twardy jest ustawiony jako
master.
Przycisk Reset Stosower wypadku zawieszenia ssystemu.
5 Gniazdo USB Standard USB 2.0
o PriccniiDrepsaa SR denyflor st do sterauariati. Jednym
Diody LED Zasilanie, nagrywanie normalne i alameosie LAN
Przyciski alfa-numeryczne Wybieranie kamery lytrewadzanie tekstu
Reset alarmu Wycza brzczyk po aktywacji
10 MODE Prze cza pomid_zy podg_ldem ha ywo a odtwarzaniem.
W menu uywany jako klawisz funkcyjny
11 SEQ W czal/wy cza sekwencyjne przezanie obrazu
12 CALL W cza/wy cza podgld pe noekranowy kamery
13 SEARCH W cza menu wyszukiwania nagra
14 REC W czal/wy cza nagrywanie czne
15 <4 Przewijanie do ty u (x2, x4, x8, x16, x32, x64)
16 pp Przewijanie do przodu (x2, x4, x8, x16, x32, x64)
17 pl Odtwarzanie obraz po obrazie
18 pll Play, Pauza
19 B Stop
20 COPY (%) W cza/wy cza kopiowanie na noik USB
21 MENU Wy wietla menu g éwne
22 ESC/PTZ Prze cza w tryb sterowania kameruchom lub wyj cie w menu

poziom wy €]
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23 MUTE/NEXT Prze cza pomidzy kamerami PTZ lub wyciszawi k

Podczas sterowania kamerami PTZ przea na kolejny preset.
24 X2/GOTO Podczas podgtlu zwi ksza zoom X2/X4

Podczas sterowania kamerami PTZ poruszanie w plawm/
25 , W menu poruszanie kursorem Ilub przechodzenie pryi

aktywnymi oknami

Ruch kamery w gor lub poruszanie sipomi dzy aktywnymi
26 /BS ) . .

oknami. Przy edycji tekstu ywany jakobackspace

Ruch kamery w d6 lub poruszanie gpomi dzy aktywnymi
27 /IDEL . - ;

oknami. Przy edycji tekstu ywany jakodelete
28 ENTER Wej cie do kolejnych menu lukEnter. Podczas sterowania

kamerami PTZ wcza/wy cza sterowanie wybranej kamery

_ Zwi ksza/zmniejsza goo . Sterujc kamerami ruchomymi,

29 Volizoom +/- ClI+/l-/ zwi ksza lub zmniejsza kwidzenia obiektywu zoom
30 4/- Zmiana podziau ekranu; w menu sudo zwikszania/

Zmniejszania wart@i
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1. Wejcia wideo 9/16x BNC do pocczenia kamer
2.  Wyj cia wideo Wyjcia BNC sygna u wideo do innych udze
3.  Wejcia audio 4x gniazdo typu chinch
4. Wyj cia audio Wyjcia typu chinch do podczenia np. g aikéw
5 Terminatory 75 Ustaw na “on” jeli nie wykorzystujesz wyj wideo

WYyj cie monitora g 6wnego

Pod czenie monitora g 6wnego za pomowtyku BNC lub

6 (MAIN OUT, MAIN OUT Y/C) S-Video

7 Wyj cia AUX monitora g éwnego Pod czenie 1 monitora g 6wnego z max 4 rejestratorana;e
(MAIN-AUX IN/OUT) by sterowane z klawiatury sterggj lub z pilota

8 Wyj cie  monitora  dodatkowegoPod czenie monitora dodatkowego za pomadyku BNC
(CALL OUT)

9 Wyj cia AUX monitora dodatkowegoPod czenie 1 monitora dodatkowego z max 4 rejestratipram
(CALL-AUX IN/OUT) mo e by sterowane z klawiatury

10 Port RS-232 Podczenie kamer ruchomych lub modemu GPS

11 Prze cznik RS-422/485 Interfejs RS-422/485 2- lub 4-pradowy

12 Port RS-422/485 Podczenie kamer PTZ i klawiatur sterajch

13 Wej cia alarmowe Pod czenie zewrtrznych  czujnikbw, detektoréw lub
(ALARM IN 1-16) w cznikéw

cia alarmowe od czenie zewrtrznych urzdze onawczyc

14 j cia al Pod [ ych urzdze wyk ych
(ALARM OUT 1-4)

15 Gniazdo LAN 1xRJ45 do podtzenia do sieci Ethernet

16 Prze cznik NTSC/PAL Wybér systemu TV

17 Gniazdo USB Standard USB 2.0

18 Gniazdo IEEE 1394 (opcja) Do podzenia macierzy dyskowej

19 Wentylator Wentylator zasilacza

20 W cznik zasilania W cza/wy cza zasilanie rejestratora

21 Gniazdo zasilania 90~264VAC, 47~63Hz

22 Gniazdo D-Sub Podczenie monitora g 6wnego poprzez ghiazdo D-Sub

23 Gniazdo IR Podczenie zewrtrznego odbiornika IR (opcja)
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Pilot zdalnego sterowania jest urz dzeniem wpywaj cym na wygod u ytkowania
rejestratora. Z pilotamo  nasterowa wszystkimi funkcjami rejestratora.

DVR 1D selection buttoms.

1. Przyciski wyboru identyfikatora DVR (DVR #1-4)
Jeden pilot mo e sterowa max 4 rejestratorami. U yj tych przyciskéw, aby wybra

identyfikator rejestratora, ktérym chcesz sterowa . Ustawienie odpowiedniego ID dokonuje
si poprzez prze cznik nr 6 z przodu obudowy.

2. Pozosta e przyciski

Ka dy z przyciskbw odpowiada przyciskowi z przedniego panelu rejestratora i posiada tak
sam funkcjonalno

36789: - 1<9:6 &5#
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Czynno ci instalacyjne opisane poni ej powinny by  wykonane przez wykwalifikowanego

instalatora.
' 4 1
Na poni szym rysunku pokazano podstawowe pod czenia.

L

* | i _ 90-264 VAC
= 47-63 Hz

Network

Zwré uwag na prawid owe wybranie systemu telewizyjnego NTSC/ PAL.

Kamery

Pod czwyj cia wideo kamer do wej wideo w rejestratorze.

Monitor g 6wny

Pod cz wyj cie monitorowe do wej cia wideo w monitorze.(do wyboru: D-Sub, BNC lub

S-Video)

Dyski twarde

Zainstaluj przynajmniej jeden dysk twardy w kieszen i. Przed rozpocz ciem pracy dyski
nale y sformatowa w rejestratorze. Je i instalujesz dyski typu ATA — zwr0 uwag nha
odpowiednie ustawienie Master/Slave.

Zasilanie

Pod cz kabel zasilaj cy do gniazda rejestratora.

36789: - <9:6 '54
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Instrukcja Obs ugi - Rejestratory cyfrowe DD 16200 HDV
& 1
Wej cia audio
Pod cz wyj cia liniowe audio kamer lub innych urz dze do wej W rejestratorze.
Pami taj aby przypisa wej cie audio do odpowiedniej kamery. rozdzia 6.2 .
Wyj cia audio
Pod cz go niki do wyj audio rejestratora.
Wej cia alarmowe
Pod cz zewn trzne roéda alarméw do wej alarmowych rejestratora (NO/NC).
Pami taj o odpowiednim ich skonfigurowaniu w menu rozdzi a 6.3 .

converter

Wyj cia alarmowe
Pod czzewn trzne urz dzenie sygnalizuj ce dowyj alarmowych.
Ethernet
Po czenie z sieci LAN lub internet. Konfiguracja w rozdziale 6.10
USB 2.0
Pod czenie urz dze przechowuj cych dane (dyski zewn trzne, nagrywarki, pen-drive,
itp.); jedno na przednim, drugie na tylnym panelu.

Pilot IR
Jeden pilot mo e sterowa max 4 rejestratorami. Nale y ustawi odpowiedni
identyfikator rejestratora na przednim panelu (rozd Zia 2.1 — pozycja nr 6).

Monitor dodatkowy
Wyj cie video (call) dla dodatkowego monitora. Monitor pokazuje obrazy zwi zane ze
zdarzeniami alarmowymi lub detekcj ruchu, lub te Zzaprogramowan sekwencj
obrazow.

Kamery ruchome
Pod cz kamer do portu RS-232 lub RS-422/485 za pomoc odpowiedniego kabla.
System oferuje kilka protoko 6w komunikacyjnych jak : Pelco D protocol Dome,

Samsung SCC-641P, Kalatel Cyber Dome, Bosch AutoDom e, etc. Sprawd , czy kamera
obs uguje odpowiedni protoko .

ACN

|
e M iarasete stmumnwes

RE-201 RE-0S REATT RI41D LI ERALY RS

RE485 RS-485 LiEIEIETLE Thit

[2-0e] (4-l1n8) z

MARM e, §0;
or Wiz
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FALCON DD 09200 HDV

Instrukcja Obs ugi - Rejestratory cyfrowe DD 16200 HDV
Klawiatura steruj ca
Pod cz klawiatur  steruj ¢ do portu RS-422/485, wykorzystuj ¢ zaciski portu RS-422.
Dokonaj odpowiednich ustawie W menu rejestratora. Poni  szy rysunek przedstawia
sposob pod czenia.
QX229 <
E§PPOPE00

Ustaw ten
prze cznik
w pozycji 2-line lub

4-linew zale no ci _\_\_I_,_
od urz dzenia

Schematpo cze dlaurz dze 4-liniowych np.: klawiatura steruj ca Falcon K7
DVR Urz dzenie
GND GND
TxD- TxD-
TxD+ TxD+
RxD- RxD-
RxD+ RxD+
1 1 #5
1 0 .
1 >" >5 > >5 % #&&(

Schemat po cze dla kamer ruchomych PTZ

DVR Urz dzenie
GND GND
TxD- RS485-
TxD+ RS485+
RxD- -

RxD+ L

Monitor MAIN-AUX
Sprawd poni szy diagram jak pod czy monitor do wej wyj MAIN-AUX. Na wyj ciu

MAIN-AUX pokazywany jest ten sam obraz co na wyj ciu monitora g éwnego.
Wej cia/wyj cia AUX stosowane s g Ownie przy obserwacji obrazoéw z kilku rejestrato row
naraz.
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Instrukcja Obs ugi - Rejestratory cyfrowe DD 16200 HDV

Monitor CALL-AUX
Sprawd poni szy diagram jak pod czy monitor do wej wyj CALL-AUX. Na wyj ciu

CALL-AUX pokazywany jest ten sam obraz co na wyj ciu monitora g éwnego.
Wej cia/wyj cia AUX stosowane s g Ownie przy obserwacji obrazéw z kilku rejestrato row
naraz.

— POWER
W
(o ¥
A\
o AN
@ et
N
o
N/
POWER
ACN
—
485 RS-411 R$-4227 :
(2§90) (4-line]
~1 W =4
G\
.
- POWER
[N
)
7
WA
<
X A
= =
R R ma
REa A
2004 [iae]
N/
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Instrukcja Obs ugi - Rejestratory cyfrowe DD 16200 HDV

Macierz dyskowa MDD 004

Dodatkowy modu gniazda IEEE 1394 jest w komplecie z macierz dyskow . Instrukcja
monta u gniazda w rejestratorze jest w komplecie z macier z dyskow . Pod cz macierz do
portu IEEE 1394 w rejestratorze. W ten sposéb mo na pod czy maksymalnie dwie

macierze. Ka da macierzumo liwia pod czenie max 4 dyskéw twardych.

Modem GPS
System obsuguje modemy z protokoem NMEAO0183. Pami taj o odpowiednim
skonfigurowaniu portu RS-232 (Rozdzia 6.9 ).

Others Cigar-lighter

el
d./

Front Panel

- Fumpelit
E

P IEEsESe 'Tlil;‘

USB type /

Power Cable
Back Panel

RS232 cable /!
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Instrukcja Obs ugi - Rejestratory cyfrowe DD 16200 HDV

System POS
System obs uguje mi  dzy innymi nast puj ce drukarki: Epson-TM200, Epson-TMUZ295,
Epson-TMU300, Epson-TMU675, Epson-TMT882, Epson-RPU 420, Epson-MD332S.
Pami taj o odpowiednim skonfigurowaniu portu RS-232 (Roz dzia 6.9 ).

POS Station Printer

hig

RS232 (Y-cable)

[
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Instrukcja Obs ugi - Rejestratory cyfrowe DD 16200 HDV

# 10

Cameral2

060217 10:53

Okno pokazane powy €] jest g bwnym oknem po w czeniu rejestratora. Mo e ono by
podzielone na: 1, 4, 7, 9, 10, 13, 16 ekranow. Syst em pami ta ostatni aktywny podzia
przed wy czeniem.

Informacje wy wietlane na ekranie:
Lewy dolny rog ekranu — Aktualna data i czas
Prawy dolny rég ekranu - Procent zapisu na partyciji alarmowej/normalnej

Pomi dzy nimi przewijaj si informacje o zdarzeniach w systemie:

- Krotno powi kszenia,

- Nagrywanier cznew/wy —gdyw  czoner cznie,wy wietlasi REC,
- Stan archiwizacji,

- Stan sekwencji i stan odtwarzania,

- Informacje o alarmach, zaniku sygna u, detekcji r uchu,

- Informacje o post pie nagra nano niki zewnetrzne,

36789: - <9:6 #54
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Instrukcja Obs ugi - Rejestratory cyfrowe DD 16200 HDV

# 4

W niektorych przypadkach system wymaga od u ytkownika wprowadzenia tekstu. Poni ej
sposéb wprowadzania tekstu:

1. Naci nij ENTER, aby edytowa pod wietlony tekst. Pod wietlony kursor wskazuje
miejsce, w ktérym si znajdujesz.

2. Przyciskaj c przesuwasz kursor w prawo lub lewo.
3. Naci nij CODE aby zmieni rodzaj wprowadzanych znakow.:
o0 123 =cyfry

0 abc =mae litery
0 ABC =du e litery

0 CODE = znaki specjalne dla danego | zyka.
4. Naciskaj c przyciski klawiatury numerycznej wybierz dane znaki — podobnie jak
w telefonie komorkowym.
5. Naci nijj MARK aby wywoa list znakow interpunkcyjnych. Za pomoc kursoréw

wybierz  dany znak.
6. Je li popenie b d wci nij BS aby usun znak przed kursorem lub DEL aby

usun  znak, na ktérym znajduje si aktualnie kursor.
7. Aby wyj I zapisa zmiany naci nij ENTER lub ESC, aby wyj bez zapisywania
zmian.
# &
W systemie istnigj trzy poziomy hase: Administrator, Supervisor i Op erator. Je i
u ytkownik nie zaloguje si do systemumo etylkoogl da obrazna ywo.

Administrator mo e stworzy max 18 kontu ytkownika, nada  im nazwy i has a. Operator
mo e u ywa tylko podgl du na ywo a supervisor mo e tak e odtwarza i archiwizowa
dane.

: 21 Aby si  zalogowa naci nij MENU, nast pnie wci nij
I zahgg".{woﬂg—u] ENTER kiedy pod wietlona jest opcja
Login aa ! Zaloguj/wyloguj. Pojawi si okno jak obok.
i p ; W odpowiednich okienkach nale y wpisa nazw
u ytkownika oraz jego haso a nast pnie nacisn

Zaloguj . Aby wylogowa si z systemu wystarczy
tylko nacisn Wyloguj .

Fabryczna nazwa u ytkownika to: aa,
has 0: 11 (uprawnienia administratora).

1
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# L]

Klawisze numeryczne

Zmiana wyietlanej kamery

Alarm Reset Wy czenie alarmu i brzzyka

MODE Zmiana trybu: wywietlanie na ywo/odtwarzanie (dospny tylko
dla kont Administratora i Supervisora)

SEQ W cza/wy cza sekwencyjne wyietlanie kamer

CALL Wy wietla zaznaczonkamer na cay ekran

SEARCH Wy wietla menu wyszukiwania nagrgdost pny tylko dla konta
Administratora i Supervisora)

REC W cza/wy cza nagrywanie czne. Rejestrator sam uruchamia
zapis po uruchomieniu, dlatego nie jest koniecznezanie rczne

MENU Wej cie do menu g 6wnego

PTZ Prze cza klawisze w funkcjsterowania kamerami ruchomymi

X2 W cza zoom cyfrowy

Przy podziale ekranu przezanie pomidzy aktywnymi oknami
kamer

Vol+/- (Z1+/C1]-), MUTE

Sterowanie g ao ci

+/-

Prze czanie pomidzy r6 nymi podzia ami okien

ENTER Jeli do rejestratora spod czone systemy GPS/POS wyetlane
s dane z tych systemow. yj klawiszy kursora do przeczania si
pomi dzy stronami
ESC Anulowanie operacji, wygie z menu, przegie poziom wyej
36789: - ;<9:6 #5'
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66.9% 29.4%

System posiada mo liwo u ycia zoomu cyfrowego X2/X4. Na pe nym ekranie wci nij
przycisk X2 . Przy zoomie X1 pojawi si ramka jak na ekranie powy ej. Klawisze u ywane
w trybie zoom:

Przesuwanie ramki povwkszenia po ekranie, przesuwanie sipo
powi kszonym ekranie

ENTER Zmiana zoom z X1 na X2, lub z X2 na X4

X2 Pokazanie/ukrycie ramki zoom, Jieaktualny zoom jest X1/X2, lub zmiana
zoom na X1 jdi wcze niej by X4

ESC Wyj cie z trybu powikszenia cyfrowego
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$

Woci nij przycisk MENU aby wywoa ekran menu jak
obok.

Dost pne opcje s pod wietlone na czarno, natomiast
nieaktywne opcje s pod wietlone na biao. Niektore
pozycje s aktywne tylko dla konta administratora.

Wybor opcji
ENTER Wej cie do podmenu
ESC Wyj cie do wyszego podmenu

lub wyj cie z menu

$4

W menu przesuwaj ¢ si klawiszami ustaw pod wietlenie na opcji Status i wci nij
ENTER . Pojawi si okno jak poni  e€j.

Okno pokazuje aktualny status:
- dost pn przestrze dyskow dla partycji normalnej i alarmowej,
procentow wielko nagra alarmowych i normalnych,
stan detekgciji ruchu,
stan wej  alarmowych,
numer seryjny i numer wersji sprz towe] produktu
aktualn  wersj firmware rejestratora
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$& 1

Ustawienia parametréw audio.

, ENTER, ESC Podstawowe operacje

WYCISZ Wyciszenie wybranego
kana u audio. Zmie
wciskaj c ENTER lub +/-

GO NO Gono danego kanau

audio. Zmie wciskajc +/-
(zakres: 1-20)

$ L1
Ustawienia parametréw video dla poszczeg6inych kana ow video.

Jasnosc 26
Kontrast 45
Cdcien 51
Masycenie 50

<Num+Enter> - Kam#, <+-> - Zmien
[SEQ/CALL] - Reset ustawien tego/wszystkich
[MODE] - Przywroc, [ESC] - Wyjdz2

, ESC Podstawowe operacje
klawisze numeryczne Wybor kamery
+/- Zmiana parametrow wybranej opcji
SEQ Ustawienia fabryczne dla wybranej kamery
CALL Ustawienia fabryczne dla wszystkich kamer
MODE Przywrdcenie domynych wartoci

$# -

W tym oknie ustawiamy rozdzielczo , jasno , kontrast, nasycenie i odcie obrazu
przekazywanego na wyj  cie VGA.

, ESC Podstawowe operacje
+/- Zmiana parametréw wybranej opcji
MODE Przywrocenie wartai fabrycznych
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Ustawienia archiwizacji, pod czanie zewn trznych urzadze  do archiwizaciji.

Zapisuj Przywroc
Zapisuj Przywroc

Zapisuj Przywroc

System obsuguje wewn trzn nagrywark DVD (DVD+RW, DVD+R, i DVD-R) i inne
urz dzenia zapisuj ce USB.

, ENTER, ESC Podstawowe operacje

Po cz/Roz cz Pod cz odpowiednie urzizenie (Pendrive, na@ zewntrzny) iwybierz
opcj po cz aby system wykry urdlzenie. Po zakazeniu archiwizacji
wybierz roz cz

SEQ Zamkni cie tacki wewntrznego napdu DVD
MODE Wysuni cie tacki wewntrznego napdu DVD
Zapisu;j Zapisuje konfiguracjrejestratora na naiku USB
Przywro6 Przywraca konfiguracjrejestratora z naika USB
3
5 3 0
3%
0
-5.
0 -5 5
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Producent dostarcza zaktualizowane oprogramowanie d 0 urz dzenia, dzi ki ktéremu
uzyska mo na nowe funkcjonalno ciimo liwo ci. Najnowsze aktualizacje zawieraj tak e
ewentualne poprawki systemowe i nowe sterowniki. Dz i ki temu mo liwe jest
wykorzystanie dyskow twardych czy te pami ci zewn trznych o wi Kkszej pojemno ci.
Skontaktuj si z Twoim dostawc sprz tu w celu otrzymania najnowszej wers;ji
oprogramowania.

, ENTER, ESC Podstawowe operacje

Po cz/roz cz Pod cz odpowiednie urzizenie (Pendrive, nag zewntrzny) i wybierz opcj
Po cz aby system wykry urzlizenie. Po zakazeniu archiwizacji wybierz
Roz cz

No nik Jeli nie jest pod czone urzdzenie USB wcinij aby je pod czy

Upgrade File Naci nij ENTER aby rozpocz wczytywanie podwietlonego pliku
Z oprogramowaniem

Disk Storage Wybor urz dzeniat/- aby wybra dost pne

-5.
0 -5 5
$ / % (
Zamkni cie systemu, koniec pracy. System zapisze wszystkie stany i pliki anast pnie

wy wietliinformacj o mo liwo ciwy czeniawy cznikiem z ty u obudowy.
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Zaawansowane ustawienia rejestratora. (Musisz by
zalogowany jako administrator.)

Wybor opciji
ENTER Wej cie do podmenu
ESC Anulowanie, wyjcie poziom wyej w menu

Je li chcesz przywréci  wszystkie ustawienia wybierz
opcj ustawienia fabryczne i potwierd ENTER . Aby
wszystkie ustawienia zostay zmienione nale y
uruchomi  ponownie rejestrator.
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W tym miejscu mo
by nagrywane.

na ustali , ktére kamery s  zainstalowane i z jak rozdzielczo ci maj

, ENTER, ESC

Podstawowe operacje

Rozdzielczo nagra

Rozdzielczo dla wszystkich nagrywanych kamer. Dla systemu PAd.e to by:
720x576, 720x288 lub 360x288

Znak wodny

W czenie/wy czenie cyfrowego znaku wodnego

Zainstalowane

Okréamy, czy dana kamera jest zainstalowana w systemie

PTZID Wybieramy czy dana kamera jest kameunchom poprzez wpisanie tutaj jej ID
w magistrali RS

Rozdzielczo Ustawiamy rozdzielczo poszczeg6lnej kamery

Grupa Jeli ustawisz rozdzielczo nagra na 360x288 kamery mody grupowane w celu

zmniejszenia zajo ci dysku. Maksymalnie mma grupowa 2 kamery. Rejestrator
zapisuje wtedy obraz z 2 kamer w rozdzielczd860x288 jako obraz o wielkoi
720x288. Dla uzyskania najlepszej jagionagra ustaw rozdzielczo na 720x576.

36789: -
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Zaawansowana edycja ustawie kamer.

, ENTER, ESC Podstawowe operacje
Kopiuje parametry do pozosta ych kamer

COPY( )

Nazwa Wopisz nazwkamery (Max. 8 znakow) Rozdzia 4.1

Brak sygna u Ustawienia utraty sygna u z kameRozdzia 6.2.1

Detekcja W czenie/wy czenie detekcji ruchu

Ruch Ustawienia detekcji ruchu dla danej kameRpzdzia 6.2.2

Ukrycie W cza/wy cza ukrywanie obrazu z kamery. Weikryjemy dan kamer b dzie
ona widziana tylko wtedy, gdy zalogujemy g@ako administrator

Reakcja na alarm Ustawiamy czy kamera ma Ippkazywana w czasie zdarzenia w trybie
pe noekranowym na monitorze dodatkowym

Czas wywietlania Czas wywietlania kamery w trybie pe noekranowym na momigododatkowym
w czasie zdarzenia alarmowego

Audio Przypisanie kana u audio do danego kana uekam

Jako Jako nagrania od 1 (najréza) do 9 (najwysza)

Zdarzenia kl/s Liczba nagrywanych klatek na sekysaticzas zaistnienia zdarzenia

Pre-record Kl/s Liczba nagrywanych klatek na sekuyrded zaistnieniem zdarzenia

Normal kl/s Liczba nagrywanych klatek na sekupddczas cig ego zapisu
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W menu ustawienia kamer wybierz opcj

sygna u. Pojawi si
mo emy ustawi

1

brak

okno jak obok. W tym miejscu
reakcj
sygna u z danej kamery.

rejestratora na utrat

, ENTER, ESC

Podstawowe operacje

COPY( )

Kopiuje parametry do pozosta ych kamer

Klawisze numeryczne

Wybér kamery

Czas

Czas dziaania brzyka lub uaktywnienia wygia alarmowego po utracie
sygna u

Kamera do zaczenia

Numer kamery ktéra ma zareagowa utrat sygna u. Moliwe jest utworzenie
nagrania alarmowego z innej kamery, na ktérej naspi a utrata sygna u, jé
dana kamera by a w zagu widocznoci innej.

Preset

Preset dla kamery (jgest kamer PTZ) okrelonej w wierszu powyej

Pre-record

Czas nagrywania ze Zsizon rozdzielczoci , przed utrat sygna u wizji

Wyj cie alarmowe

Numer wygia alarmowego uaktywnionego po utracie sygna i wiz

Brz czyk

TAK/NIE - aktywacja brzczyka

Log

TAK/NIE - zapis zdarzenia w dzienniku zdarze

Info na ekranie

TAK/NIE - wywietlanie informacji o zdarzeniu na ekranie

E-mail TAK/NIE - wys anie e-maila z informacp zdarzeniu
FTP TAK/NIE - wys anie na serwer FTP plikow widewdéo z tego zdarzenia
36789: - ;<9:6 ,5#
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W menu ustawienia kamer wybierz opcj

rejestratora na detekc;j

Ruch . W tym miejscu mo
ruchu z danej kamery.

emy ustawi  reakcj

, ENTER, ESC

Podstawowe operacje

COPY( )

Kopiuje parametry do pozosta ych kamer

Klawisze numeryczne

Wybér kamery

Czas

Okrdamy, jak dugo po wykryciu detekcji ma byw czony brzczyk lub
uaktywnione wyijcie alarmowe

Kamera do zaczenia

Numer kamery ktéra ma zareagowa detekcj ruchu. Moliwe jest utworzenie
nagrania alarmowego z innej kamery, ®ktora wykry a ruch, jdi dana kamera
by a w zasigu widocznoci innej.

Preset Ustawiamy do ktérego presetu ma przkamera, jei zostanie wykryty ruch
(dotyczy tylko kamer ruchomych)
Pre-record Czas nagrywania ze Zsgizon rozdzielczoci , przed wykryciem ruchu

Post-record

Czas nagrywania ze &gizon rozdzielczoci , po wykryciu ruchu

Wyj cie alarmowe

Okréamy ktore wyjcie alarmowe ma byuaktywnione po wykryciu ruchu

Buzzer

TAK/NIE - aktywacja brzzyka

Log

TAK/NIE — zapis zdarzenia w dzienniku zdarze

Info na ekranie

TAK/NIE - wywietlanie informacji o zdarzeniu na ekranie

E-mail TAK/NIE - wys anie e-maila z informacp zdarzeniu
FTP TAK/NIE - wys anie na serwer FTP plikéw widewdéo z tego zdarzenia
Ustawienia Ustawienia pola detekcji i czuico—- Rozdzia 6.2.2.1
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Pola zaznaczone jako przyciemnione to obszary wy czone z detekcji.

Przesuwanie okna maskowania

ENTER Ustawia lub resetuje obszar pod oknem maskowania
ESC Wyj cie

+/- Zmiana wielkoci okna maskowania

Klawisze Wybér kamery

numeryczne

MODE Ustawia lub resetuje ca y obszar

SEQ Zmniejsza czu o detekcji od 10 do 1

CALL Zwi ksza czu o detekcji od 1 do 10

SEARCH W cza/wy cza testowanie detekcji
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Konfigurowanie wej alarmowych rejestratora, reakcja na alarm.

, ENTER, ESC Podstawowe operacje

ENTER Zmiana ustawie
ESC Wyj cie
COPY ( ) Kopiowanie ustawie na kolejne wejia alarmowe
Klawisze numeryczne Wybdr weja alarmowego
Stan normalny Wybér typu wagia: NO, NC, nieaktywne
Kamera Wybierz kamey ktér wywo a naruszenie danego waa
Czas Czas aktywnoi wyj cia alarmowego/brzzyka po naruszeniu weja (3-60 s)
Preset Nr presetu, do ktorego przejdzie kamerkqtymery PTZ)
Pre-record Czas nagrywania ze Z@izon rozdzielczoci , przed naruszeniem weja
(0 —60s)
Post-record Czas nagrywania ze #&gzon rozdzielczoci, po naruszeniu wejia
(Os - 60min)
Wyj cie alarmowe Numer wygia, ktére ma zadzia &kiedy zostanie naruszone wag
Buzzer TAK/NIE — aktywacja brzzyka
Log TAK/NIE - zapis zdarzenia w dzienniku zdarze
Info na ekranie TAK/NIE - wywietlanie informacji o zdarzeniu na ekranie
E-mail TAK/NIE - wys anie e-maila z informacp zdarzeniu
FTP TAK/NIE - wys anie na serwer FTP plikow wideedéo z tego zdarzenia
0
1 @ 3
1 . 0
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Ustawienia wy wietlania obrazéw sekwencyjnych na monitorze g 6éwny m i dodatkowym.
Dost pne s podziay okien na: 1, 4, 7, 9, 10, 13, 16 dla moni tora g o6wnego
i pe noekranowe dla monitora dodatkowego. Wyswietle nie wszystkich obrazéw z kamer
wymaga przy danym podziale ekranu (4/7/9... itp.) wy wietlenia okreslonej liczby stron.
Rozlokowanie kamer przy danym podziale jest w pe ni konfigurowalne i pozwala na

przyk ad nastae wy  wietlanie obrazu z jednejwa  nej kamery naka dejze stron.

, ENTER, ESC Podstawowe operacje

Liczba stron Liczba stron/ekranow wyietlanych przy danym podziale
Czas wywietlania Czas wywietlania jednej strony/ekranu (3 ~ 60s)
Ustawienia Przypisujemy konkretne kamery do strknafeow
Po wybraniu opcji Ustawienia strony mo emy wybra konkretne kamery w odpowiednigj
kolejno ci.
, Podstawowe
ENTER, ESC operacje
Klawisze Zmiana numeru
numeryczne kamery
+/- Zmiana strony

36789: - ;<9:6 ,5)



Instrukcja Obs ugi - Rejestratory cyfrowe

FALCON DD 09200 HDV
DD 16200 HDV

, $

W tym oknie mo emy ustawi przedziay czasowe w jakich ma nagrywa rejestrator.
, ENTER, ESC Podstawowe operacje
COPY ( ) Kopiowanie ustawie czasu jednego dnia na kolejne
Start Czas poctku nagrywania ustawiany co 30 min. Czasdadanego nagrania jest
czasem startu kolejnego segmentu czasowego.
Przyk ad: Jdi ustawimy czas T1/MON na 9:00, T2/MON na 18:00,
T3-T16/MON na N/A, to czas nagrywania T1/MONdzie 9:00-18:00.
Alarm Nagrywanie zdarzealarmowych
Ruch Nagrywanie zdarze detekcji ruchu
Normal Nagrywanie cg e
AV Je li nast pi nagrywanie, to zostanie zapisany sygna Audideo
\% Je li nast pi nagrywanie, to zostanie zapisany tylko sygnaedi
Nie Nic nie zostanie zapisane
1
1 ) 54)
4 ?A BC)
4 5A B.A B A B A=-B
& ?A B ? 4)
& 5A B.A B A B A B
1 74
1 ) 54) 1
4 ?A BC)
4 5A B.A B A B A=-B
& ?A B ? 4)
& 5A B A=-B
& 5A B A B A B
1 24
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Dysk twardy przy formatowaniu w rejestratorze jest
na nagrania alarmowe i drug
przeznaczonynaka d ztychcz ci.

przeznaczon
procent dysku ma by

dzielony na dwie cz
na nagranie ci ge. Mo na ustawi

ci, jedn
jaki

, ENTER, ESC

Podstawowe operacje

MODE

Uruchomienie formatowania/czyszczenia dysku

SEQ

Zaawansowane opcje ustawie

Rozmiar (GB)

Wielko miejsca na dysku przeznaczone na dany zapis

Auto nadpisywanie

TAK/NIE — wczal/wy cza nadpisywanie dysku

Gdy pe en TAK/NIE — wywo anie alarmu, gdy dysk sape ni
Czas Czas dzia ania brzyka/wyj cia alarmowego gdy dysk jest pe en. (0-60 minut)

Wyj cie alarmowe

Ustawiamy, ktore wgje alarmowe ma zadzia agdy dysk jest pe en

Brz czyk TAK/NIE — aktywacja brzzyka
Log TAK/NIE - zapis zdarzenia w dzienniku zdarze
E-mail TAK/NIE - wys anie e-maila z informacp zdarzeniu

B.A B.A 1 B % 0
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Ka dy z dyskow twardych zainstalowanych w systemie mus i by najpierw sformatowany.
Tylko administrator mo e sformatowa lub wyczy ci ka dy z dyskéw twardych, oraz
okre li rozmiar nagra alarmowych i normalnych. Dyski zamontowane w rejes tratorze
maj numery 1 i 2, natomiast numeracja dyskéw w macierz y zaczynasi od 3.

, ENTER, ESC Podstawowe operacje

MODE Sformatowanie wybranego dysku twardego. Dysk jestydinie formatowany
w proporcjach 30% dla nagraalarmowych i 70% dla nagranormalnych.
Proporcje te maa zmieni wpisuj ¢ inne wartoci w odpowiednich polach.

SEQ Czyszczenie dysku w takich samych proporcjach jai formatowaniu

CALL Fizyczne formatowanie dysku. Rekomendowane przyygieym formatowaniu
Alarmowe HDD Liczba dyskéw nagrywajych zdarzenia alarmowe

Normalne HDD Liczba dyskow nagrywalych normalnie

Rozmiar (GB) Informacja o wielkai dysku po sformatowaniu

Alarmowe (%) % wielko dysku przeznaczona na nagrania alarmowe

Normalne (%) % wielko dysku przeznaczona na nagrania normalne
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D E5 5D E? ?D E?DFE?D E

Akcja awarii HDD okresla czynno ci do wykonania po wykryciu przez system b dow
zapisu/odczytu na dysku twardym urz dzenia.

Ustawienia ,Prywatno  ci” dotycz  miejsc, w ktérych lokalne prawo nakazuje usuni cie
nagra po upywie okreslonego czasu, je li nie byo w tym czasie adnych zdarze

alarmowych.

, ENTER, ESC Podstawowe operacje

Czas

Czas dzia ania brzyka po wykryciu awarii

Wyj cie alarmowe

Numer wygia alarmowego, ktére zostanie aktywowane

Brz czyk TAK/NIE - okrela czy zostanie wczony brzczyk
LOG TAK/NIE — okre la, czy zdarzenie zostanie zapisane w logach
E-mail TAK/NIE — wys anie informacji o awarii dyskua okrelony adres e-mail

Limitowany czas

TAK/NIE — w cza/wy cza opcj prywatnoci na dysku twardym

Poziom retencji

Czas podany w godzinach po up yadeego rejestrator rozpocznie nadpisywanie
nagra, nawet jeli jest jeszcze wolne miejsce na dysku twardym
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o 1

Administrator mo e stworzy 18 kontu ytkownika, nada  im nazwy i has a. Operator mo e
u ywa tylkopodgl duna ywo asupervisortak e odtwarza iarchiwizowa dane.

Fabryczna nazwa u ytkownika to aa, has o 11 na poziomie administrator a. U ywasi go
wy cznie do pierwszego wej cia do menu, potem nale y zmieni has o fabryczne nainne.

, ENTER, ESC Podstawowe operacje
Poziom Gocia Domy Iny poziom uprawnie po w czeniu urzdzenia

MODE Zaznacz/odznacz ytkownika jako domylnego - podczas logowania drie
wy wietlana domylnie jego nazwa. Domyny u ytkownik jest oznaczony
symbolem ,*” przy nazwie.

Login Nazwa uytkownika
Has o Has o dla danegoyikownika
Poziom Ustaw poziom dogiu:

Administrator — pe en dogt, administracja, kopiowanie nagra
Supervisor — bie cy podgld i podgl d archiwum
Operator — tylko bie cy podgld
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v )

W tej opcji ustawiamy czas systemowy, stref czasow ,j zykitp.

, ENTER, ESC Podstawowe operacje

Strefa czasowa

Ustawia odpowiedstref czasow (dla Polski: GMT + 1)

Czas letni

TAK/NIE - automatyczna zmiana czasumégo na zimowy

Synchronizacja

Automatyczna synchronizacja z sewearzasu (wymagany doptdo internetu)

Serwer czasu

Adres www serwera czasu

Data

Edycja daty

Czas

Edycja czasu systemowego

Format wywietlania

Sposéb wyvietlania daty

J zyk

Zmiana jzyka menu po zmianie j zyka konieczny jest restart rejestratora

Klucz zabezpieczagy

Klucz zabezpieczafy dostp zdalny do rejestratora, naje go poda przy
instalacji oprogramowania sieciowego

4 54 454 &54 "
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, + 5&' &=#&&=#) $

Ustawienia parametrow portow RS w rejestratorze.

, ENTER, ESC Podstawowe operacje

Typ urz dzenia okréla typ urzdzenia: PTZ, Keyboard, PTZ/Keyboard, GPS, POS
Model Ustawia protoké komunikacyjny uidzenia
Pr dko Pr dko transmisji
Bit danych Liczba bitéw danych
Bit stopu Liczba bitéw stopu
Bit parzystoci Ustawia bity parzysta@i
DVR/Kamera ID ID pod czonego urzdzenia zgodnie z ustawieniem w samym deeniu
1
5,#4 .
5 -
1
%> -54 (
1 0
4y
1
% > 58&. 5. 5 ,/$.
5 )& 5 #&. 5 "&( 5 &+$
1
01
+!
)
4
01 - -
+1
?3
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, 4

W tej opcji administrator mo e ustawi  wszystkie parametry zwi  zane z po czeniami
sieciowymi i dost  pem zdalnym.

, ENTER, ESC Podstawowe operacje

Typ sieci Statyczne IP, PPPoE lub DHCP. DHCP enby u ywane tylko do intranetu,
natomiast statyczne IP i PPPOE zar6éwno dla interjadti intranetu

Adres IP Adres IP rejestratora

Maska Maska podsieci

Brama Brama podsieci

DNS Adres serwera DNS

Nazwa uytkownika Jeli u ywasz PPPoE wprowachazw u ytkownika

Has o Jeli u ywasz PPPoE wprowadhas o uytkownika

DDNS Typ Dynamiczny, statyczny lub w asny

URL Podaj adres URL

DDNS nazwa uytk. Wprowad nazw u ytkownika DDNS

DDNS Has o Wprowadhas o DDNS

E-mail Wci nij ENTER aby wej do menu E-mall

FTP Wci nijf ENTER aby wej do menu FTP

Adv. Wci nij ENTER aby wej do menu Zaawansowane
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.4 4 5

, ENTER, ESC Podstawowe operacje

Serwer SMTP Nazwa serwera poczty

Autoryzacja TAK/NIE - Zaznacz czy serwer poczty vaga autoryzaciji

Nazwa uytkownika Nazwa uytkownika poczty

Has o Has o konta pocztowego

Mail od Adres e-mail, z ktérego bzie wysy ana poczta

Mail do #1-5 Adresy e-mail odbiorcow poczty

, 4 & 3

W menu Sie LAN przesuwaj c si klawiszami ustaw pod wietlenie na opcji FTP

iwci nij ENTER . Pojawi si  okno jak poni ej. W tej opcji administrator ustawia parametry
dotycz ce serwera FTP, naktérymb d przechowywane nagrania.

, ENTER, ESC Podstawowe operacje

Serwer FTP Adres serwera FTP

Nazwa uytkownika Nazwa uytkownika serwera FTP

Has o Has o do serwera FTP

Prefix pliku Standardowo nazwa pliku zapisywanego serwerze FTP rozpoczyna sd

.cam...”. Aby rozréni pliki z ré nych rejestratorow mma na kadym z nich
wprowadzi inny prefix pliku np.:"DVR01, wtedy nazwa pliku zie mia a

posta: ‘DVRO1-cam...”.
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, 4
W menu Sie LAN przesuwaj c si klawiszami ustaw pod wietlenie na opcji Adv.

iwci nij ENTER . Pojawi si  okno jak poni ej.

, ENTER, ESC Podstawowe operacje

Port kontroli Port danych kontrolnych dla zdalnelgst pu — domylnie 67

Port danych Port danych dla zdalnego dast- domylnie 68

Port HTTP Port danych dla dostepu poprzez praegk www — domylnie 80
Jako obrazu WAP Jake obrazu dla uralze mobilnych typu telefon, PDA itp.
Nazwa DVR Nazwa urzizenia w systemach sieciowych i CMS

Adres serwera CMS #1 Adres serwera systemu Ceviiahgement System

Adres serwera CMS #2 Adres serwera systemu Cevitlmhgement System

Adres MAC MAC adres urdzenia
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[

Rejestrator mo e sterowa
pod czenia. Sprawd
Aby sterowa  kamer
(sterowanie mo e odbywa @ si
a nast pnie przycisn

umieszczony znak , *”

kamerami ruchomymi pod warunkiem prawid owego ich
rozdziay: 3.2,6.1 ,6.9 .

PTZ, nale y najpierw zaznaczy
w podziale ekranu
przycisk ESC/PTZ na panelu czo owym rejestratora.
W celu atwej identyfikacji na ekranie, kamery ruch

dan kamer przyciskami
lub w trybie pe noekranowym),
ume przed swoj

nazw , maj

PTZ W czalwy cza tryb sterowania kamerami PTZ
Ruch kamery géra/do
Ruch kamery prawo/lewo
ZOOM () +- Zbli enie/oddalenie
GOTO + Nr + Jeli kamera mia a zaprogramowane pozycjeyaie GOTO+numer przenosi kamedo
ENTER WYwO anej pozycji/presetu
NEXT Prze cza do naspnej dostpnej funkcji. Dostpne funkcje wywietlaj si w dolnym
prawym naroniku. Dost pne funkcje patrz tabela posj
3
Naciskaj c przycisk NEXT mo emyprze cza si pomi dzy podanymiponi ejfunkcjami.
Funkcja Operacje Opis
Ostro +/- Ostro  bli ej/dalej
ENTER Auto-ostro
Przys ona +/- Otwarta/zamkni ta
Auto Pan +/- Zwi kszenie/zmniejszenie pr  dko Ci
ENTER start/stop
* pozycja startowa
# pozycjako cowa
SEQ (5 sec.) +/-, Czas sekwencji podany w nawiasie. Je li
w czona sekwencja kamera b  dzie zmienia
pozycje od 0-9.
NUMBER Zmiana czasu.
ENTER start/stop sekwenciji.
Preset (1) +/-, Numer pozycji w nawiasie.
NUMBER Zmiana numeru pozycji.
ENTER Zapisanie pozyciji.
Pr dko (3) Pr dko  ruchu kamery podana w nawiasie.
+/- Zwi kszenie/zmniejszenie pr  dko ci.
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Wci nij SEARCH na panelu g 6wnym rejestratora. Pojawi Si okno jak poni  e€j.

Istnieje 5 sposobow wyszukiwania nagra
(a) Wyszukiwanie wg czasu,
(b) Wyszukiwanie wg zdarze ,
(c) Inteligentne wyszukiwanie,
(d) Wyszukiwanie archiwéw,
(e) Wyszukiwanie POS

) 4

Obok przedstawione zostao okno wyszukiwania
wg czasu. W polu ,NAGRANE Z” wy  wietlana jest
data najstarszego hagrania w systemie lub
(w przypadku w  czonej opcji autonadpisywania
dysku) data rozpocz cia nadpisywania.

, ENTER, ESC Podstawowe operacje

Czas Rok, Miesc, Dzie, Godzina, Minuta — okré czas, od ktérego zostanie
rozpoczte odtwarzanie lub archiwizacja

Video/Audio Alarm, Ruch, Brak sygna u, Normalnekrel typ nagra do wyszukania
Zaznaczajc opcj i naciskajc ENTER mo emy wybra jaki typ zdarzenia nas
interesuje.

MODE Rozpoczcie wyszukiwania

Rozpoczcie odtwarzania nagranego materia u

COPY ( ) Kopiowanie nagrania z Wybranego czasu na Wybranylklo
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? @
W systemie istniej r6 ne rodzaje zdarze  jak: alarmowe, ruch, utrata sygnau czy

systemowe. Wybierz opcj

wyszukiwanie Wed ug zdarze - pojawi si  okno, jak poni  ej.

, ENTER, ESC Podstawowe operacje
MODE Od wie enie listy zdarze na ekranie
SEQ Poprzednia strona listy zdarze
CALL Nast pna strona listy zdarze

Klawisze numeryczne

Wybierz numer strony listy zéai naci nij Enter, aby przej do danej strony

Typ zdarzenia

Wybierz jakiego typu zdarzenia cheggavietli na li cie:
Alarm — wej cie alarmowe
Ruch — detekcja ruchu
Brak sygna u — zanik sygna u video
System — wczenie/wy czenie, zalogowanie/wylogowanie, 8y zapisu na
dyskach hdd, nadpisywanie dysku

rod o Numer kamery lub (dla zdarzelarmowych) numer wegia alarmowego
Odtworzenie wybranego zdarzenia
COPY Archiwizacja zdarzenia na naiku (no nik musi by wcze niej rozpoznany przez
rejestrator)
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)

Wybierz inteligentne wyszukiwanie, pojawi si ekran jak poni  e€j.

, ENTER, ESC Podstawowe operacje

MODE Uruchamia wyszukiwanie zdarzena podstawie podanego czasu, numeru kamery
i obszaru detekgji

SEQ Poprzednia strona listy zdarze

CALL Nast pna strona listy zdarze

Klawisze numeryczne Wybierz numer strony listy zeari nacinij ENTER, aby przej do danej
strony

Kamera Wybdr kamery, dla ktorejdrziemy wyszukiwa zdarzenia

Czas start/koniec Wybér zakresu czasowego, w ktdngnby dokonane wyszukiwanie

Lista zdarze Lista zdarze znalezionych przez rejestrator na podstawie poctarkyyteriow.
Aby wybra dane zdarzenie nanoij ENTER, aby odtworzy nacinij
( , , ), aby zgra na nonik zewntrzny wcinij ()

Obszar Wybierz obszar obrazu, ktérego ma dotyczyszukiwanie zdarze Najlepiej

wybra cay obszar ekranu poniewajest wiksze prawdopodobistwo
odnalezienia intereswgych zdarze
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Przesuwanie maski detekcji

ENTER Zapis/kasowanie maski detekcji
ESC Wyj cie

+/- Zmiana rozmiaru maski detekgcji
MODE Zaznaczenie obszaru ca ego ekranu

36789: -

1<9:6 )5#



Instrukcja Obs ugi - Rejestratory cyfrowe

FALCON DD 09200 HDV
DD 16200 HDV

) # 0
?
, ENTER, ESC Podstawowe operacje
No nik wci nij ENTER, aby wywo a menu pod czania nonikbw USB (jeli nie s ju
pod czone)
Dysk Wybér dysku, na ktérym sprzechowywane pliki archiwum
Lista plikow Z listy plikéw wybierz wymagany plik i wenij ENTER lub ( ) aby go
odtworzy . Mo esz nacisn MODE aby skasowadany plik
3
-G >5 > b5 5 #-
-G >5 >> 5 5 & #.
-G >?
>> ?
? ? ? e
? ? ?
1 1
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) $

Z menu wyszukiwania wybierz POS Search, pojawi si  okno jak poni  €j.

, ENTER, ESC Podstawowe operacje
MODE Uruchamia procedurwyszukiwania wed ug podanych kryteriow
SEQ Poprzednia strona
CALL Nast pna strona

Klawisze numeryczne

Wybierz numer strony listy zeai naci nij Enter, aby przej do danej strony

Kamera

Wybdr kamery, dla ktérej mdyy wyszukiwane zdarzenia

S owo

Wpisz szukane s owo, ktore system POS dapbujpbrazu

Czas start/koniec

Wopisz przedzia czasowy, ktérybsngprzeszukiwany

Lista plikow

Lista wyszukanych plikow. Wtkownik mo e wcisn ENTER lub , aby
odtworzy wybrany plik lub () aby skopiowa go na zewntrzny no nik
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) , 1

Po wy wietleniu si  pierwszego okna
wybierz pocz tek nagrania oraz
kryteria Video/Audio nagra

Nast pnie naci nij przycisk [COPY],
aby przej do nast pnego kroku.
Wy wietli si  kolejne okno, w ktorym

okre lamy rodzaj no nika, kamery
oraz koniec interesuj cego nhas
nagrania.

Po rozpocz ciu kopiowania,
w dolnym prawym rogu pojawi Si
ikona kopiowania. Aby zapisa dane
na no niku, wielko danych musi
przekroczy 1GB.

Odtwarzanie lub Pauza

Zatrzymanie odtwarzania lub kopiowania

Przyspieszenie odtwarzania do ty u/przodu 2X, 818X,32x, 64x

Odtwarzanie klatka po klatce

ENTER Wy wietlenie danych z systeméw GPS/POS3i g pod czone

COPY Kopiowanie nagrania na naik zewn trzny. Pojawi si okno jak poniej

ESC Anuluje proces kopiowania i powraca do poprzednigiganu

No nik Wybdr nonika, na ktéorym chcemy zapisywanagrania. Jéi nie jest pod czony

Wywo ane zostanie okno podzania nonika

Pr dko zapisu Okrda pr dko zapisu (1-9)

Katalog Nazwa katalogu, w ktérymdb przechowywane nagrania na niku
Kamery Wybor kamer, ktére mapy archiwizowane

Format pliku GPS Format pliku z danymi GPS, dpsé formaty TXT i KML

Koniec zapisu Okréa czas, do ktérego Hzie archiwizowane nagranie
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) [ = 1 @
Wszystkie funkcje takie same jak w Rozdziale 8.6

) ) =

Wszystkie funkcje takie same jak w Rozdziale 8.6

) + 0

Wszystkie funkcje takie same jak w Rozdziale 8.6

) 4 -

Wszystkie funkcje takie same jak w Rozdziale 8.6
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+
U ytkownik mo e uzyska dost p do rejestratora za pomoc przegl darki internetowej.

Poni sze ustawienia dotycz  przegl darki MS Internet Explorer.

+ 4
4+& 4,) 44
1 > ) 0
@ 3
1 @
Zanim po czysz si z rejestratorem za pomoc przegl darki musisz wykona poni sze

kroki (dlawi  kszo ci komputeréw wystarcz kroki 41 7):

1.

2.
3.

7.
8.

9.
10.

Sprawd czy rejestrator jest pod czony do sieci LAN i czy zostay wprowadzone
wszystkie konieczne ustawienia sieciowe.
Zaloguj si na komputerze z prawami administratora.

Zainstaluj na komputerze DirectX® End-User Runtime 9.0, najhowsza wersja
dost pna na http://www.microsoft.com

Zainstaluj na komputerze Windows XP KB319740. Je li nie, zaloguj si na:
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?dis playlang=pl&FamilylD=9b5e
dfc8-a4bb-4080-9063-6518166e2dab

Ustaw domen lub adres IP rejestratora jako witryny zaufane ora Z odznacz
weryfikacj  serwera. Ustawienia te znajdziesz w programie MS | nternet Explorer
w menu: Narz dzia -> Opcje -> Zabezpieczenia

Odblokuj kontrolki ActiveX, je li nie jeste  pewien sprawd w menu: Narz dzia ->

Opcje -> Zabezpieczenia -> Poziom Niestandardowy

Upewnij si  czy nie s blokowane porty 67 i 68 w u ywanym oprogramowaniu
antywirusowym lub w zaporze systemu Ms Windows.

Je li Internet Eksplorer by u ywany z wcze niejsz wers;j DVR, wejd
w Narz dzia -> Opcje -> Ogdblne iusu wszystkie pliki tymczasowe.

Dla lepszego efektu wizualnego ustaw styl wy wietlania na Windows XP.

Ustaw rozdzielczo ekranu na 1024x768 lub wy sz .
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+ & 1

Po wykonaniu powy  szych krokéw zrestartuj przeg| dark iwprowad adres IP rejestratora
w polu adresu (np.: http://192.168.1.100). Odpowied nie oprogramowanie zostanie
uruchomione automatycznie. Pami taj, e do jednego rejestratora mo e by pod czonych
max 8 u ytkownikbw jednocze nie. Po uruchomieniu oprogramowania zostaniesz
poproszony o potwierdzenie instalacji kontrolki Act iveX.

Po wpisaniu adresu w pasku adresu
przegl darki nale y wprowadzi nazw
u ytkownika i has o.

Je li zmienione zostay numery portéw
(domy Ine numery portébw to 67 i 68), to
nale y je rébwnie zmieni

Klikni cie prawym przyciskiem
myszy na  ekranie powoduje
wy wietlenie menu kontekstowego:

Dzi ki menu kontekstowemu mo na w bardzo
prosty sposOb zarz dza systemem  kamer.
Dok adny opis ikon programu znajduje si na
nast pnych stronach.
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Klikni cie na powyszych ikonach powoduje zmian podziau ekranu:
1/4/9/16/25/36/49/64

W cza/Wy cza wywietlanie sekwencyjne

Prze czanie pomidzy widokiem na ywo i odtwarzaniem wszystkich kamer

Zamro enie obrazu wszystkich kamer

W cza/wy cza wejcie audio w komputerze. Gdy vezone dwi k b dzie wysy any
do rejestratora. Dominie wy czone
W czal/wy cza pods uch audio z rejestratora

Pokazuje dane z odbiornika GPS/systemu POS

Prze cza pomidzy dostpnymi rejestratorami

Przyciski odtwarzania, przewijania i kopiowania. gimva mo na materia
podgl dany na ywo oraz odtwarzany z archiwum. Po wiyetleniu okna kopiowania
nale y zaznaczy, ktére kamery chcemy kopiowa

Panel kontroli kamer ruchomych. lekamera w wybranym oknie jest kamer
ruchom mo emy ni sterowa za pomoc powy szych przyciskow

Kamera / Kolor zielony — praca normalna, kolor czerwonyetakcja ruchu
AlarmIn  / Kontrolki wej alarmowych. zielony — praca normalna, czerwoniarna
Alarm Out  / Kontrolki wyj alarmowych. zielony — praca normalna, czerwoniarna

Wyszukiwanie nagrawg czasu/zdarzéw komputerze

Pokazanie/ukrycie panelu sterowania kamerami rugham

Lista urzdze . Mo na doda do 4 rejestratorow. Z tego poziomu jest fivwea zmiana
ustawie rejestratora.
Wyszukiwanie urzdze POS

Ustawienia GPS/POS

Zdalna uaktualizacja oprogramowania. Wybierz regst z listy i plik
konfiguracyjny, naspnie kliknij start. Oprogramowanie tizie si aktualizowa
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+ L]

Po naci ni ciu przycisku
emy maksymalnie obs ugiwa

rejestratoréow. Mo

dodawa nowe urz dzenia, usuwa
Przycisk Modify pozwala na konfiguracj
rejestratorem. Natomiast przycisk

czonych
emy

otwiera nam si okno konfiguracji pod
do 4 urz dze . W tym miejscu mo
ustawienia rejestratorow.

dotycz cych po czenia z danym
dzanie rejestratorem.

lub modyfikowa
ustawie
Properties umo liwia zdalne zarz

Nazwa Urzdzenia

Nazwa rejestratora

Typ

Typ urz dzenia

Address

Adres IP lub domena w ktérej jest potzony rejestrator

Port Kontrolny

Numer portu przesy u ustawieDomy Inie: 67

Port Danych

Numer portu przesy u transmisji audio i video; Donie: 68

Nazwa Nazwa uytkownika, taka sama jak w rejestratorze. Zwudvag na poziom uprawnie
U ytkownika u ytkownika
Has o Has o wtkownika

Autopo czenie

TAK/NIE — automatyczne poczenie z rejestratorem po uruchomieniu programu

czenie TAK/NIE — Aktualny stan paczenia
Dodaj Dodanie nowego urdzenia
Zmie Konfiguracja ustawiepo czenia z danym rejestratorem
Usu Usuni cie urz dzenia z listy
W a ciwo ci Zdalne zarzdzanie rejestratorem
Zamknij Zamkni cie okna konfiguracyjnego
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Okno zdalnej administracji konkretnym urz dzeniem zosta o przedstawione poni ej. Wybor
odpowiednich opcji i parametréw jest taki sam, jak Z poziomu rejestratora (za pomoc
pilota lub panela przedniego). Ustawienia s opisane w Rozdziale 6 .

Przyciski umieszczone na dole okienka realizuj nast puj ce funkcje:

Zgraj — pobiera aktualne ustawienia z rejestratora — prz ydatny, je li wprowadzie
zmiany bez zapisania ich w rejestratorze, i chcesz cofn  si do ustawie  sprzed
zmian;

Wgraj - zapisuje w rejestratorze nowe ustawienia — urz dzenie po zmianie
parametrow zrestartuje si automatycznie i uruchomi ponownie z nowymi
ustawieniami;

Otwolrz — wczytuje ustawienia rejestratora z folderu kompu tera — ale nie zapisuje ich
jeszcze w urz dzeniu. Aby zapisa  nowe ustawienia nale y jeszcze nacisn przycisk
[Wagraj] .

Zapisz - zapisuje ustawienia rejestratora w folderze komp utera

Zamknij —zamyka okno zdalnej konfiguraciji
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4
Na pycie CD dostarczonej z rejestratorem znajduj si nast puj ce programy:
HEM Player,

Keyboard Control Simulator,
M4V to AVI Conversion Utility.

WO pyt CD do nap du w komputerze, otworz g éwny folder znajduj cy si  na pycie,
a nast pnie uruchom i zainstaluj 2 pliki: /DP-9010/Setup.e xe oraz /Utilities/Setup.exe.

4 4

Komputer IBM PC/AT kompatybilny

Intel Pentiun 4, 1.4 GHz lub lepszy
RAM min 512MB
Karta sieciowa Ethernet, 10/100 Base-T

Monitor Rozdzielczo min 1024 x 768 lub lepsza

System operacyjny ~ MS Windows Vista, MS Wind6wW&P SP2 lub Window%2000 with SP4
Przegldarka Ms Internet Explor@16.0 lub nowszy

Inne Ms DirectX 9.0 lub nowszy

Zainstalowany Service Pack KB319740 Package dl&Whslows XP SP2

Wszystkie funkcje programu s takie same jak dla dost  pu przez Internet Explorer i zosta y
opisane w Rozdziale 9. Dost _ p zdalny .
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4 %

Wi kszo  przyciskbw na symulatorze klawiatury jest taka sam a jak na przednim panelu
rejestratora. Je li po czymy komputer z wieloma rejestratorami za pomoc portu RS-232

u ywaj ¢ konwertera RS-232/RS-485 b dziemy mogli z symulatora sterowa wieloma
rejestratorami.

4 #  #- - .

Uruchom MA4V2AVI.EXE . pojawisi okno jak poni ej.

Program su y do konwertowania plikbw .M4V (format rejestratora ) na format .AVI
rozpoznawalny przez wi kszo odtwarzaczy komputerowych. Nale y pami ta
o0 zainstalowaniu w komputerze odpowiednich kodekow np: DivX.
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Red

44 ? 3
System 0O.S. Embedded Linux
Multiplex Sextaplex: nagrywanie, poddl odtwarzanie, archiwizacj:
sterowanie i dosp zdalny jednoczeaie
Procesor Multiple, including MIPS CPU, Micro-P, C80(s)
Certyfikacja FCC, CE, LVDS, etc.
Video Format NTSC/EIA lub PAL/CCIR
Wej cia DD 09200 HDV — 9xBNC, 1Vp-p/75
DD 16200 HDV — 16xBNC, 1Vp-p/75
Monitor g éwny 1xD-Sub, 1xBNC, 1xS-Video
G 6wny AUX 2xXBNC (1xInput, 1xOutput)
Monitor dodatkowy 1xBNC
Dodatkowy AUX 2xBNC (1xInput, 1xOutput)
P tle 9/16xBNC, 1Vp-p/75
Detekcja zaniky Tak
sygha u
Detekcja ruchu Tak, konfigurowalna
Audio Wej cia 4AXRCA, 100mV-2Vrms
Wyj cia 2xRCA, do 2Vrms
Nagrywanie Kompresja Video: H.264 ASP (Advanced Video Coding);
Audio: ADPCM
Kl/s & rozdzielczo 50/720x576, 100/720x288, 200/360x288
Znak wodny Tak
Opcje Manualne/kalendarz/alarm/detekcja
Pre-record 0—-60s
Post-record 0-60 minut
Wy wietlanie | Rozdzielczo PAL — 720x576
Podzia ekranu 1/4/7/9/10/13/16
Od wie anie 25kl/s
Zamro enie Tak
Sekwencja Tak, konfigurowalna
Zoom cyfrowy X2, X4
Odtwarzanie | Kl/s & rozdzielczo PAL — 25/720x576, 50/720x288, 100/360x288
Wyszukiwanie Inteligentne, data/czas, kamera, alarmch, system, POS$

brak sygna u

Py

Operacje Odtwarzanie, przewijanie, pauza, stog, daslalny
Pami HDD Dysk(i) 2/1 3.5” IDE w kieszeni
Karta macierzy Opcjonalnie IEEE 1394 do 8 HDD
Partycje Oddzielnie dla nagralarmowych i normalnych
Archiwizacja 2xUsSB2.0 dla zewtrznych dyskoéw lub nagrywarek DVD+RW,
DVD+R, DVD-R, czytnikéw kart etc, nagrywarka DVD
Alarm Wej cia 16
Wyj cia 2XNO, 2xNC
Brz czyk Tak
Naruszenie Czujnik, brak sygna u, detekcja
Log Tak
Sie LAN Ethernet 1xRJ45 10/100BaseT
Web Zmiana ustawienie podgld, archiwizacja, aktualizacja
oprogramowania
E-mail Powiadamianie o alarmie
FTP Zapis zdarzealarmowych
Video Podzia 1/4/9/16 okien, sekwencja
Audio Obustronnie
Protoko TCP/IP, HTTP, PPPoE, DHCP, DDNS, FTP, TSP
U ytkownicy max do 8 jednoczeie
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Kontrola/GPS/ | I/IR Pilot IR steruje do 4 rejestratoréw

POS RS-232 Do podczenia PTZ, GPS, POS
RS-485/RS-422 1xRJ45 do podzenia klawiatury lub kamery PTZ

Konfiguracja | Lokalnie Panel przedni, pilot, klawiatura dodatkowa
Zdalnie Poprzez aplikacPC lub przegldark internetow
Wieloj zykowe menu Tak

Zabezpieczenig System Automatyczne uruchomienie po utracie zdailan
Watch Dog Tak
Timer Whbudowany zegar czasu rzeczywistego.

Filtr antypy kowy

Tak

Has a

18 kont wtkownika, 3 poziomy dospu, klucz dostpu zdalnego

Wymiary/Waga

430(Szer) x 330(G ) x 88(Wys)mm/5.Qkgz HDD)

Zasilanie rod o/pobor

90~264VAC, 47~63 Hz/Max 110W

Temperatura pr

acy

0°C ~ +45°C
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4& ?

— &&  =#&&=#)$
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4' ? 01
Liczba bajtow 5 Bytes
Code Value (MSB set for key press, MSB
reset for release)
Przycisk Numer ASCII Znak ASCII

0-9 0x30 — 0x39 0-9
*mark Ox2d -
#/code 0x3d =
Alarm Reset 0x71 q
MODE Ox77 w
SEQ 0x65 e
CALL 0x72 r
SEARCH 0x74 t
REC 0x79 y
Fast Backward 0x61 a
Fast Forward 0x73 S
Single Step 0x64 d
Play/Pause 0x66 f
Stop 0x67 g
Copy 0x68 h
MENU 0x75 u
ESC/IPTZ Ox6f 0
MUTE/NEXT Ox6e n
X2/GOTO 0x2c :

/BS 0x69 [

/DEL Ox6d m

Ox6a ]
0x6¢ I

ENTER 0x6b k
Vol — Ox7a z
Vol + 0x78 X
- 0x63 C
+ 0x76 Y
MAIN-AUX ON 0x62 b
MAIN-AUX OFF 0x70 p
CALL-AUX ON 0x5b [
CALL-AUX OFF 0x5d ]
UP-LEFT 0x7b {
DOWN-LEFT 0x7c |
UP-RIGHT 0x7d }
DOWN-RIGHT Ox7e ~
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4.# ? 0
Orientacyjne czasy nagrywania (PAL) w godzinach
Dysk twardy o wielko  ci: 200 GB
Rozdzielczo Jako Rozmiar klatki Kiis
(KB) 200 | 150 | 100 50 25 |125
9 30.4 365 78 146
8 21.1 52,7 1p5 211
7 16.4 68 136 272
720x576 6 10.4 107 214 427
Egg"eglg AL 5 7.8 la2 d8s 570
ramka”) 4 6.5 171 342 684
3 5.2 214 427 855
2 4.5 247 494 988
1 4.0 278 556 1111
9 10.6 52 105 210 419
8 0.1 61 122 244 488
7 6.5 85 171 342 684
720x288 6 5.2 107 214 427 885
?;'g'fPDAlL)’ 5 41 136 2J71 sh2  1ds4
po -obraz) 4 3.6 154 309 617 1235
3 2.8 198 397 794 1587
2 2.3 242 483 966 1932
1 1.9 292 585 1170 2339
9 4.0 59 93 139 278 586 1111
8 3.5 79 106 159 317 635 1270
7 3.3 85 114 111 342 684 1368
360x288 6 2.9 D6 128 192 383 766 1583
(CIF) 5 2.6 107 142 214 427 855 1709
('wier -obraz) |, 03 121 161 242 483 966 1932
3 1.8 154 206  3p9 617 1285 2469
2 1.4 198 265  3p7 794 1587 3175
1 1.3 P14 285  4p7 835 1709 3419
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4% ?3

Wyj cie danych GPS poprzez port COM umo liwia wspo prac  z Google Earth.

Uruchom program Ms
Internet Explorer [

po cz si
z rejestratorem. Odtworz
plik Z nagraniem

i informacjami GPS.

Wybierz konfiguracj

GPS

W zak adce LPlik
Wymiany Danych”
zaznacz opcj W cz,
ustaw odpowiedni
cie k dost pu do
pliku, okre | etykieta i
wygl d ikony obiektu.
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Otworz Google Earth

Dodaj Link

Wybierz Data Exchange
File jako link. Nazwa
pliku ikatalogu nie
mo e mie polskich
znakéw
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Ustaw Time-Based
Refresh

Kliknij OK aby zapisa
zmiany

Teraz dane GPS b d
nadawane  z programu

rejestratora do Google

Earth a pozycja b dzie
stale aktualizowana
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