!

dCoO

#wiecejnizdomofon

e

: ¥ }a- .
L7 b \-; bl Ty

kS . -
= s z

2 o q,_ » _.-'|:
s W B P
" 2 %h T o

-

’llllllllmﬁ”"}!i‘l:3?

———
rE——t B

r————8
/
7

Zaawansowana technologia PRO zamknieta w eleganckiej
skrzynce na listy to rozwigzanie stworzone
z myslg o domach jednorodzinnych.

Odkryj nowe produkty z serii COMO PRO i sprawdz, jak utatwig Ci zycie!



Co sprawi, ze polubisz COMO-PRO-POST-A1

Pojemna, przelotowa skrzynka
pocztowa w rozmiarze C4
potaczona z intuicyjnym
domofonem

Mozliwos¢ regulacji gtebokosci
skrzynki, pozwalajgca na
dostosowanie do grubosci
stupka lub muru

Intuicyjna obstuga
i prosta konfiguracja

Mozliwos¢ personalizaciji
- np. grawerowanie
adresu inwestycji

W wersji V1 kolorowa kamera

o wysokiej rozdzielczosci,

z szerokokagtnym obiektywem 2,8
mm o regulowanej

pozycji kierunku obserwaciji
(+20° w kazdg ze stron)

i COMO-PRO-POST-V1?

Skrzynka na listy zdomofonem
COMO-PRO-POST-A1

Skrzynka na listy z wideofonem
COMO-PRO-POST-V1

W wersji V1 doskonaty
obraz takze w nocy, dzieki
nocnemu podswietleniu
LED w podczerwieni

Funkcja wewnetrznego
interkomu, pozwalajaca
na komunikacje miedzy
pomieszczeniami

Intuicyjny system zarzadzania
brelokami zblizeniowymi,
umozliwiajgcy dodawanie

i usuwanie brelokéw za pomoca
breloka master (do 10 brelokéw)

Mozliwos¢ podtaczenia do 4
kamer zewnetrznych za pomoca
dodatkowego modutu
PRO-VIDEO-SW2-60 (G3)

Minimalistyczny
i nowoczesny design




Poznaj blizej nowe urzadzenia
z serii COMO PRO.

Najwazniejsze cechy:

Urzadzenie do montazu podtynkowego,

z panelem frontowym i tylnym

o wymiarach 180 x 280 mm, ptaski panel
przedni o grubosci 2 mm oraz podswietlany
przyciski ze stali nierdzewnej

Wymiary: 160 mm (wysoko$¢) x 250 mm
(szerokosé) x 280 — 410 mm (regulowana
gtebokosc)

Drzwiczki do wyjmowania poczty zamykane
na zamek z kluczykiem, z przezroczystym
wizjerem do sprawdzania zawartosci

Indywidualnie podswietlany przycisk
wywotania z podswietlanym miejscem
opisowym

Sterowanie urzgdzeniami dodatkowymi,
np. drugg bramg, szlabanem, oswietleniem,
roletami lub inng automatykg domowg za
pomoca odbiornika (wymagany dodatkowy
modut - PRO I/0-60(G3))

Mozliwos$¢ podtaczenia w lokalu
dodatkowego urzgdzenia akustycznego

lub swietlnego, sygnalizujgcego dzwonienie
(wymagany dodatkowy modut - PRO 1/0-60

(S))

Odpornos¢ na akty wandalizmu i warunki
atmosferyczne, przystosowanie do pracy
w temperaturze od -20°C do 50°C

Opcja otwierania drzwi oraz drugiej bramy
lub aktywaciji innej funkcji w dowolnym
momencie, bez koniecznosci nawigzywania
potaczenia

Szerokie mozliwosci indywidualne;j
konfiguracji ustawien

Mozliwos¢ darmowej aktualizacji
oprogramowania w urzgdzeniach
za pomocg kabla CDN-USB

Kompatybilne ze wszystkimi urzadzeniami
dziatajgcymi w systemie PRO

Akustyczna informacja w lokalu o otwarciu
drzwi (podzwanianie)

Udogodnienia dla oséb

z niepetnosprawnosciag (m.in. akustyczna
i optyczna sygnalizacja funkcji panelu,
podswietlany przycisk)

Darmowe oprogramowanie do pobrania
ze strony wsparcie.aco.com.pl

Mozliwos$¢ podtaczenia elektrozaczepéw
réznego typu

Programowanie wszystkich urzadzen
z poziomu komputera (za pomoca
kabla CDN-USB)

Opcja podtgczenia zewnetrznego
przycisku otwierania

Mozliwos¢ pracy z drugim panelem COMO,
w systemie domofonowym (master/slave),

z mozliwoscig podgladu obrazu z obu kamer
na kazdym monitorze (wymagany modut
PRO-VIDEO-SW?2-60 (G3)



Do skrzynek pocztowych z wbudowanym domofonem
dobierz odbiorniki w wersji audio i wideo. Poznaj ich cechy.

WYBRANE CECHY WSPOLNE WIDEOODBIORNIKOW

kolorowy, wyrazny obraz wysokiej jakosci

prosta, intuicyjna obstuga

optyczna sygnalizacja dzwonienia i wyciszenia dzwonka

mozliwos¢ otwierania drzwi, drugiej bramy lub innego urzadzenia

bez koniecznosci nawigzania potaczenia

mozliwos$¢ wywotania podgladu obrazu w kazdym momencie

funkcja Autootwierania — samoczynne otwieranie drzwi po wykryciu dzwonienia
funkcja dzwonka do drzwi (tzw. funkcja Ring)

minimalistyczny i innowacyjny design

mozliwos¢ podtgczenia do 4 dodatkowych kamer zewnetrznych za pomoca
dodatkowych modutéw PRO-VIDEO-SW2-60 (G3)

mozliwos¢ pracy kilku odbiornikéw jednoczesnie

WIDEOMONITORY GI’.OS’NOM()WlACE - cechy dodatkowe:

Model GLASS-PRO-7
+ 7-calowy wyswietlacz
szklany, ptaski front z dotykowymi i podswietlanymi ikonami
8 melodyjnych dzwonkow
dostepny w dwoch wersjach kolorystycznych: biatej lub czarnej
funkcja interkomu (umozliwia dzwonienie do 3 odbiornikéw
w ramach tego samego adresu)
7- stopniowa regulacja dzwonienia (zaréwno dzwonka, jak i rozmowy)

Model MPRO800
+  3,5-calowy wyswietlacz
ptaski front z dotykowymi i pod$wietlanymi ikonami
4 melodyjne dzwonki
funkcja interkomu (umozliwia dzwonienie do 1 odbiornika
w ramach tego samego adresu)
7- stopniowa regulacja dzwonienia (zaréwno dzwonka, jak i rozmowy)

WIDEODOMOFON SLtUCHAWKOWY - cechy dodatkowe:

Model MPRO 4 (G3)
* 4 - calowy wyswietlacz
magnetyczne odktadanie stuchawki
funkcja odbierania potaczen interkomowych
3 - stopniowa regulacja gtosnosci dzwonienia
dioda sygnalizujgca dzwonienie i wyciszenia dzwonka

Wiecej informacji o naszych odbiornikach znajdziesz na aco.com.pl




CECHY WSPOLNE ODBIORNIKOW AUDIO

prosta i intuicyjna obstuga

optyczna sygnalizacja dzwonienia i wyciszenia dzwonka
mozliwos¢ otwierania drzwi, drugiej bramy lub innego urzadzenia
bez koniecznosci nawigzania potaczenia

funkcja Autootwierania, czyli samoczynne otwieranie

drzwi po wykryciu dzwonienia

funkcja dzwonka do drzwi (tzw. funkcja Ring)

mozliwos¢ pracy kilku odbiornikéw jednoczesnie

ODBIORNIK GLOS’NOM()WlACY - cechy dodatkowe:

Model UPRO800
* minimalistyczny, innowacyjny design
ptaski front z dotykowymi i podswietlanymi ikonami
4 melodyjne dzwonki
funkcja interkomu (umozliwia dzwonienie do 1 odbiornika
w ramach tego samego adresu)
7 - stopniowa regulacja gtosnosci (zaréwno dzwonka, jak i rozmowy)

ODBIORNIK SLUCHAWKOWY - cechy dodatkowe:

Model UPRO (G3)
magnetyczne odktadanie stuchawki
funkcja odbierania potaczen interkomowych
3 - stopniowa regulacja gtosnosci dzwonienia
dioda sygnalizujgca dzwonienie i wyciszenia dzwonka

Wiecej informacji o naszych odbiornikach znajdziesz na aco.com.pl




PRO 3 MANAGER

To zintegrowane oprogramowanie, ktore obstuguje wszystkie nasze produkty z serii PRO 3G.
Dzieki niemu, mozesz zarzagdzaé¢ Twoim domofonem z jednego miejsca w domu, a aktualizacje
oprogramowania w urzadzeniach umozliwig Ci korzystanie ze wszystkich nowych, stale
dodawanych przez nas funkcji.

Kompletujac swoj zestaw domofonowy
w systemie PRO nie zapomnij o PRO-USB 2.0

Modut PRO-USB 2.0 to interfejs komputerowy do zarzgdzania
ustawieniami produktow z serii PRO 3G. W intuicyjny

i prosty sposdb pozwala na wprowadzenie zmian z poziomu
komputera, bez koniecznosci demontowania urzadzenia.

Dzlek| PRO-USB 2.0 mozesz:

usuwacé lub dodawac + aktualizowa¢ oprogramowanie

breloki zblizeniowe +  zarzadzac funkcjami wszystkich

zmieni¢ czas otwierania drzwi urzadzen

mie¢ dostep do dodatkowych z dowolnego miejsca instalacji

ustawien domofonowej
Wyprébuj acoGO! -

aco

Twoj domofon moze by¢ zawsze przy Tobie. Domeéon

Korzystaj z produktow COMO PRO

w dowolnym miejscu. ‘ n

Dodaj do zestawu bramke acoGO! 2.0 PRO WIFI
i odbieraj domofon takze w telefonie.
Wiecej informacji znajdziesz na acogo.pl

Badzmy w kontakcie!

aco

Polski producent cyfrowych systeméw
domofonowych i wideodomofonowych
Aco sp. z 0.0. sp. komandytowa

ul. Diamentowa 7, 62-002 Suchy Las
tel. +48 61 843 93 71

biuro@aco.com.pl
www.aco.com.pl
www.wsparcie.aco.com.pl

NIP: 9721258093
REGON: 362759523 miejsce na pieczatke dla dystrybutoréw





