INSTRUKCJA OBStUGI DLA ADMINISTRATORA PANELE DOMOFONOWE ACO z grupy Familio

Instrukcja uniwersalna dla wszystkich paneli domofonowych ACO z grupy Familio.

Urzadzenia ACO posiadajg opisane nizej elementy i funkcje w zaleznosci od modelu.

Aby dowiedzie¢ sie wiecej, skontaktuj sie z administratorem budynku lub wykwalifikowanym instalatorem.
Montaz paneli moze by¢ wykonywany tylko przez wykwalifikowanego instalatora!

Aby zachowac¢ urzadzenie w petni sprawne, nalezy postepowac zgodnie z instrukcja.
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Nawigzywanie potaczenia

Panele z zamkiem szyfrowym:

— Aby zadzwoni¢ na dany adres, wybierz numer mieszkania naciskajgc odpowiednig cyfre / numer na klawiaturze.
Domofon wykona prébe nawigzania potaczenia automatycznie po 3 sekundach.

— Aby zakonczy¢ rozmowe lub anulowaé probe nawigzania potgczenia, naciénij ,#”.

— Btedy kasuj przyciskiem ,#

Panele z przyciskami bezposredniego wywotania:
— Aby zadzwoni¢ na wybrany adres, nacis$nij ,dzwonek” i poczekaj na potaczenie.
— Aby zakohczy¢ rozmowe lub anulowaé prébe nawigzania potgczenia, nacisnij ponownie ,dzwonek”

Panele z zamkiem szyfrowymi i przyciskami bezposredniego wywotania:

— Aby zadzwoni¢ na wybrany adres, nacisnij przycisk bezposredniego wywotania ,dzwonek” lub wybierz numer
na klawiaturze zamka szyfrowego.

— Aby zakonczy¢ rozmowe lub anulowaé probe nawigzania potgczenia, nacisnij ,#° na panelu.

— Btedy kasuj przyciskiem ,#”

Po nawigzaniu potaczenia adresat moze zwolni¢ eletrozaczep (otworzy¢ drzwi / furtke), co sygnalizowane jest
optycznie (mruganie przyciskéw oraz pola opisowego) i dzwiekowo. Nalezy pociagna¢ za klamke
i otworzy¢ drzwi.
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Otwieranie za pomocga kodu administratora

Panele z zamkiem szyfrowym:
W zaleznosci od modelu i konfiguracji urzadzenia dostepne sa dwa sposoby otwarcia drzwi / furtki:

1. Za pomocg kodu administratora, wybierz na klawiaturze odpowiednig kombinacje 4 cyfr (dot. serii Familio-PRO).
Jesli nie znasz swojego kodu administratora, skontaktuj sie z instalatorem.

2. Za pomocg kodu administratora, wybierz na klawiaturze ,kluczyk”, a nastepnie wpisz 4 lub 6-cyfrowy kod. Jesli nie
znasz swojego kodu administratora, skontaktuj sie z instalatorem.

Dostepne s3 2 indywidualne kody administratora.

Otwieranie za pomoca breloka zblizeniowego

— Aby otworzy¢ drzwi, zbliz jeden z brelokéw administratora do czytnika, ktéry zintegrowany jest z dolnym polem
opisowym. Nastgpi zwolnienie elektrozaczepu, co sygnalizowane jest optycznie (mruganie przyciskdw oraz pola
opisowego) i dzwiekowo. Nalezy pociggng¢ za klamke i otworzy¢ drzwi.

Panele z kamerg

— Kamera jest kolorowa, podgrzewana i posiada regulowang pozycje kierunku obserwacji z podswietleniem LED
w podczerwieni +/- 20° w kazdg ze stron.

UWAGA!

— Chroni¢ urzadzenie przed pytem.

— Do czyszczenia urzgdzenia nalezy uzywac¢ miekkiej sciereczki z delikatnym detergentem odttuszczajgcym.

— Szarpanie za klamke przy zablokowanym elektrozaczepie grozi uszkodzeniem drzwi lub elektrozaczepu.

— Nie nalezy rozbiera¢ obudowy urzadzenia. Wszelkie naprawy nalezy zleca¢ wykwalifikowanemu instalatorowi.

mHD familio inspirc CDN

PRODUCENT

ACO

Sp. z 0.0. Spétka komandytowa

ul. Diamentowa 7, 62-002 Suchy Las
tel./fax +48 61 84393 71
biuro@aco.com.pl

www.aco.com.pl

1U0213vA.1728



	Strona 1
	Strona 2

