
Instrukcja montażu modułu przełącznika 4 stref 
SW4S-DIN (G2) 

   

   INFORMACJE OGÓLNE

Moduł SW4S jest przełącznikiem 4 stref i umożliwia rozszerzenie obsługi lokali do 1020 (4 x 255 adresów odbiorników). Współpracuje
tylko z panelami „Master” serii  INSPIRO+ oraz CDNP7ACC (SW4S), a do wyjść modułu można podłączyć panele typu „Slave”, odbiorniki lub
kolejne moduły SW4S. Moduł montowany jest na szynę DIN i obsługuje zarówno instalacje audio jak i video. W systemie domofonowym można
zastosować dowolną ilość paneli „Master”, ale każdy musi współpracować ze swoim indywidualnym modułem SW4S. 

Moduł SW4S wydziela 4 strefy, z których każda tworzy niezależną magistralę z zasadami pracy i prowadzenia instalacji jak klasyczne
podłączenie paneli Inspiro+ lub central CDNP. Każda strefa to 255 adresów odbiorników, indywidualna tabela kodów otwierania i indywidualne
parametry dzwonień. Adresy odbiorników w każdej strefie mogą być przypisane dowolnie do indywidualnego maksymalnie 6- cyfrowego numeru
dzwonienia (wybieranego z klawiatury panelu). Moduł posiada złącza RJ45 i może działać w systemie wideo, jak i audio. 

Okablowanie (topologia) systemu domofonowego, zarówno Audio jak i Video oparta musi być o przewód UTP kategorii min. 5e. 
W systemie domofonowym z wykorzystaniem modułów SW4S-DIN istnieje możliwość prowadzenie do czterech rozmów jednocześnie

(jedna rozmowa z panelu Master z jedną strefą oraz nieograniczona liczba rozmów z paneli Slave). 
Moduł można zastosować zarówno do tworzenia rozbudowanych jak i rozległych instalacji, ponieważ umożliwia łączenie instalacji w tzw.

gwiazdę, co zmniejsza znacząco długości linii odbiorników, tzw. magistrali (moduły można zamontować w punkcie centralnym „gwiazdy”). Należy
przyjąć że maksymalna odległość pomiędzy najdalszym panelem „Master”, a ostatnim, najdlaszym odbiornikiem w strefie, nie powinna przekroczyć
300m dla przewodu UTP cat.5e lub  1000m dla  przewodu UTP cat.5e i  jednocześnie 2,5mm2.  Trzeba pamiętać,  że przekrój  przewodów ma
znaczenie na maksymalne odległości od poszczególnych elementów systemu domofonowego (więcej informacji na ten temat można znaleźć w
rozszerzonych  instrukcjach  dla  serii  INSPIRO+  oraz  CDNP7ACC).  Zachęcamy  do  kontaktu  z  naszym  Wsparciem  Technicznym  w  celu
skonsultowania systemu domofonowego z wykorzystaniem modułów SW4S lub w celu pomocy przy tworzeniu projektu.

Generacja 2 modułu - SW4S-DIN (G2) - to m.in.:
1. Możliwość podłączenia odbiorników bezpośrednio z wyjść modułu na strefy (nie trzeba stosować paneli Slave na wyjściu każdej używanej strefy).
2. Możliwość rozproszenia modułów w instalacji (nie trzeba montować wszystkich modułów w jednym punkcie systemu domofonowego)
3. Współpraca z najprostszymi odbiornikami pasywnymi (nie wymagającymi zasilania)
4. Dodano dodatkowe przełączniki (od spodu modułu):

- terminator video służący do prawidłowego działania systemu wideo gdy jedna lub więcej stref jest nieużywana, a moduły SW4S-DIN są 
rozproszone w instalacji
- załączenie podciągnięcia linii audio dla odbiorników pasywnych

PARAMETRY TECHNICZNE

• Napięcie zasilania 15VDC ±5%
• Pobór mocy w trybie czuwania max ~0,75W
• Maksymalny pobór prądu 80mA
• Typ złącz Gniazdo RJ45 / zdejmowane złącza śrubowe ARK (tylko wejście i zasilanie)
• Materiał obudowy Plastik ABS

• Wymiary (mm) 6 DIN (109x92x59)                                       
• Maksymalna ilość obsługiwanych odbiorników 1020 (4 strefy po 255 odbiorników)
• Maksymalna odległość modułu od panelu master dla UTP cat/5e: 150m bez dodatkowego zasilania lub 300m z podłączonym do 

modułu SW4S dodatkowym zasilaczem
• Maksymalne odległość w systemie domofonowym dla UTP cat/5e: 300m, dla UTP  cat/5e + 2x2,5mm2: 1000m; (maksymalna 

odległość liczona w najmniej korzystnym przypadku – od najdlaszego panelu 
master, do najdalszego odbiornika) 
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MONTAŻ I POŁĄCZENIE 

Moduł jest przeznaczony do montażu w rozdzielni (nie wolno stosować go na zewnątrz, aby był narażony na warunki atmosferyczne). Przy

pomocy zatrzasków należy zabezpieczyć moduł  na szynie DIN.  Wszystkie moduły SW4S powinny znajdować się w tej  samej rozdzielny,   celem
zminimalizowania długość przewodów między modułami i aby zachować przejrzystość instalacji. Dla drugiej generacji modułu (SW4S-DIN (G2)) istnieje
możliwość rozproszenia modułów na obiekcie (montaż w różnych rozdzielniach), co wpływa korzystne na zmniejszenie długości przewodów i odległości
pomiędzy poszczególnymi elementami systemu domofonowego. 

Podłączenie systemu domofonowego z wykorzystaniem modułów SW4S należy wykonać zgodnie ze schematem z rys. 1. z wykorzystaniem
przewodu UTP min. cat 5e. Dla każdego panelu Master musi być zastosowany jeden moduł  SW4S. Wszystkie wykorzystane w systemie domofonowym
strefy muszą być podłączone między wszystkimi modułami SW4S znajdującymi się w systemie (maks 4 x UTP między dwoma modułami). 
 

Zasilanie modułu może być poprzez magistralę wejściową „INPUT” (z modułu Sumatora zamontowanego w panelu Master): do 150m od
panelu,  lub  za  pomocą  opcjonalnego  zasilacza  (zaciski  „Power”):  12-15VDC,  min.  80mA.  UWAGA! W  przypadku  systemów  audio  wszystkie
centrale/panele w systemie należy zasilać z zasilaczy prądu stałego 15VDC (zacisk modułu -DC oraz zacisk -DC wszystkich central/paneli w systemie
powinny mieć ten sam potencjał masy). 
 

Do wejścia  INPUT modułu SW4S podłączamy przewód UTP z panelu Master. Każdy panel Master, który współpracuje z modułem SW4S
musi  w ustawieniach mieć załączoną opcję:  „współpracy z przełącznikiem 4 stref”,  ustawić ilość obsługiwanych stref  oraz przypisać pożądany nr
dzwonień (maks 6-cyfrowe) do adresów fizycznych odbiorników (1-255) - fabrycznie nr dzwonień odpowiadają adresom odbiorników, tj.: 
strefa 1 to 1-255, strefa 2 to od 256-510, strefa 3 to 511-765, strefa 4 to 766-1020. Jeżeli ta opcja nie będzie ustawiona, to system domofonowy nie
będzie działał, a moduł nie będzie w ogóle reagował podczas dzwonienia. Jeżeli natomiast opcja będzie załączona w panelu, a  podczas dzwonienia
pojawi się komunikat „Zajęte”, oznacza, że centrala nie wykryła podłączonego modułu SW4S. W systemach audio panele nie posiadają wyjścia RJ45 do
przewodu UTP, dlatego należy zastosować specjalną płytkę-przejściówkę: CDNVSbk-CAM (płytka sumatora do wpięcia w panel).  W systemach video
wyjście z paneli jest typu RJ45 (występują moduły sumatorów). 

Do wyjść OUT każdej strefy (ZONE 1, 2, 3, 4): 
a) możemy podłączyć panel Slave, lub poprzez rozdzielacz CDNVRau-DIN wiele paneli slave, lub bezpośrednio odbiorniki audio/video.
UWAGA! W tym przypadku należy bezwzględnie załączyć (ON) podciągnięcie linii: PULL UP dla danej strefy za pomocą przełączników znajdujących
się od spodu modułu. Podciągnięcie linii dla danej strefy może być załączone tylko w jednym („skrajnie” położonym) module SW4S. 

b) lub możemy podłączyć kolejny moduł SW4S – z zasadą, że wszystkie te same strefy które są wykorzystane muszą być podłączone z tymi samymi
strefami każdego modułu SW4S (Strefa 1 do strefy 1 kolejnego modułu SW4S, strefa 2 do stref 2 kolejnego modułu, itd., aż wszystkie moduły SW4S
będą ze sobą połączone). UWAGA! W tym przypadku należy bezwzględnie wyłączyć (OFF) podciągnięcie linii: PULL UP  dla danej strefy.

Wyjścia OUT nie posiadają zasilania, dlatego jeżeli podłączonym do nich rozdzielacze lub odbiorniki aktywne (wymagające zasilanie), należy podłączyć
dodatkowe zasilanie bezpośrednio do pierwszego rozdzielacza w strefie, który z kolei wprowadzi zasilanie na dalszą część systemu. 
Do podłączenia odbiorników zaleca się stosować rozdzielacze inteligentne CDNVRau-i-DIN, które monitorują stan systemu domofonowego i w razie
wystąpienia uszkodzenia instalacji domofonowej w lokalu (lub samego odbiornika), odetną od systemu dany lokal, a cały system domofonowy będzie
mógł  nadal  działać  prawidłowo.  Jeżeli  za  modułem  SW4S  znajduje  się  instalacja  dwużyłowa  audio  (odbiorniki  pasywne)  i  nie  ma  możliwości
zastosowania rozdzielaczy, zaleca się użyć dowolny jeden rozdzielacz (np. najprostszy rozdzielacz audio CDNARu-DIN lub moduł CDNV-RJ45), które
umożliwiają wyprowadzenie linii audio odbiorników (Linia + i Linia-) na zaciski śrubowe.  
 

Do wejścia IN poszczególnych stref (ZONE 1, 2, 3, 4) należy podłączyć daną strefę z poprzedniego modułu SW4S. Jeżeli dana strefa jest
używana w systemie, to musi być podłączona w każdym module SW4S. UWAGA! Jeżeli w systemie video wejście danej strefy: „IN” modułu SW4S jest
niewykorzystane, a moduły SW4S znajdują się w znaczących odległościach między sobą, należy załączyć terminatory wideo VIDEO TERM dla danej
strefy  za  pomocą  przełączników  znajdujących  się  od  spodu  modułu  (nie  załączenie  terminatora  może  skutkować  pogorszeniem  jakości  obrazu
w odbiorniku). Terminator Video dla danej strefy może być załączony tylko w jednym („skrajnie” położonym) module SW4S.  

Złącza śrubowe: Power +DC / -DC służą do podłączenie opcjonalnego zasilania modułu SW4S (gdy odległość od panelu Master przekracza
100m). Złącza śrubowe:  LINE + /  - służą do podłączenie dodatkowego grubszego przewodu (Linie +/-)  z panelu master,  w przypadku rozległych
instalacji i konieczności stosowania dodatkowych większych przekrojów przewodów.     

Należy  unikać  prowadzenia  przewodów  (szczególnie  sygnałowe:  Audio/Video)  w  bliskim  otoczeniu  z  przewodami  innych  instalacji
(energetyczne, telekomunikacyjne, systemy alarmowe) ponieważ może to wpłynąć niekorzystnie na działanie systemu.  

 

Moduł posiada diody sygnalizacyjne, które informują o działaniu modułu. Dioda „STATUS/POWER” informuje o: poprawnym zasilaniu - świeci
na stałe; gdy nastąpi rozpoczęciu dzwonienia z panelu Master – dioda mruga. Natomiast diody w każdej strefie informują o: strefa nieużywana - dioda
nie świeci; strefa używana / trwa dzwonienie na daną strefę z tego modułu – dioda świeci; strefa zajęta / trwa dzwonienie z innego modułu – dioda
mruga.   

Więcej technicznych informacji  można uzyskać na  www.wsparcie.aco.com.pl lub pisząc pod adresem e-mail:  techniczny@aco.com.pl, lub
dzwoniąc  na  Wsparcie  Techniczne  pod  nr:+48  61  641  96  80.  W  przypadku  wątpliwości  przy  projektowaniu  systemu  domofonowej  najlepiej
skontaktować się z firmą Aco, która pomoże w przygotowaniu projektu instalacji domofonowej.  

Wszystkie przewody łączące magistralę systemu domofonowego (tj. między modułami, rozdzielaczami, do paneli i odbiorników, itd.) muszą 
być wykonane przewodem UTP min. cat 5, a wszystkie złącza RJ45 muszą być zaciśnięte jednakowo zgodnie ze standardem T568B. Przed 
włączeniem zasilania należy upewnić się, że wszystkie połączenia wykonano zgodnie ze schematem, wtyczki RJ45 zaciśnięte są poprawnie 
i nie występują zwarcia pomiędzy żyłami. W tym celu najlepiej posłużyć się typowym testem przewodów UTP wykorzystywanym do 
testowania okablowania sieci komputerowych.  Zasadę prowadzenia instalacji z modułem 4 stref przedstawia rys 2. 

Rys. 1 Podłączenie RJ45 zgodnie ze standardem ACO.
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Ciąg dalszy na następnej stronie.

Rys. 2 Schemat blokowy zasady prowadzenia instalacji z modułem SW4S-DIN (cz. 1)



Rys. 2 Schemat blokowy zasady prowadzenia instalacji z modułem SW4S-DIN (cz. 2)

ZASADY SKŁADOWANIA ZUŻYTYCH URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH
Zużyte urządzenia elektryczne nie mogą być składowane wraz z innymi odpadami. Należy je składować w miejscach do tego przeznaczonych. W tym
celu prosimy zwrócić się do odpowiedzialnych instytucji lub firm zajmujących się recyklingiem odpadów. - Dyrektywa 2002/96/we/ z dnia 27.01.2003
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