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2 centrale + 1 elektrozaczep 
+ CDN-Pk 

2 centrale + 1 elektrozaczep 

1 panel + 2 elektrozaczepy 
+ CDN-Pk

1 panel + 2 elektrozaczepy
 + CDN-Pk

PODŁĄCZANIE DWÓCH ELEKTROZACZEPÓW Z JEDNEGO PANELU I JEDNEGO ELEKTROZACZEPU Z DWÓCH PANELI

2 panele + 1 elektrozaczep 2  panele+ 1 elektrozaczep
+ CDN-Pk

Działanie:
- możliwość ustawienia w każdym urządzeniu 
różnego czasu działania elektrozaczepu
- schemat połączenia dla elektrozaczepu zwykłego 
(nie rewersyjnego)
- tylko jedna centrala domofonowa przechodzi w tryb 
otwierania 
- stosować tylko dla zasilaczy prądu stałego DC

Działanie:
- możliwość ustawienia jednego czasu działania 
elektrozaczepów (w zależności od ustawień górnego 
panelu)
- schemat połączenia dla zwykłych elektrozaczepów, 
a dla rewersyjnych w zależności od ustawień górnego 
panelu
- obie centrale domofonowe przechodzą w tryb 
otwierania 
- stosować tylko dla zasilaczy prądu stałego DC

Działanie:
- oba elektrozaczepy działają równocześnie
- możliwość ustawienia jednego czasu działania 
elektrozaczepów
- schemat połączenia dla zwykłych elektrozaczepów, 
a dla rewersyjnych w zależności od ustawień panelu
- zamiast elektrozaczepu podłączonego do modułu 
CDN-Pk można podłączyć inne urządzenie 
(wykorzystać styki przekaźnika)
- można zastosować dedykowany zasilacz do 
elektrozaczepów 
- zaleca się stosowanie zasilacza prądu stałego, w 
tym przypadku centrala domofonowa może być 
zasilana z transformatora (inne zaciski: AC/AC)

Działanie:
- oba elektrozacepy działają równocześnie
- możliwość ustawienia jednego czasu działania 
elektrozaczepów
- schemat połączenia dla zwykłych elektrozaczepów, 
a dla rewersyjnych w zależności od ustawień panelu
- zamiast elektrozaczepu podłączonego do modułu 
CDN-Pk można podłączyć inne urządzenie 
(wykorzystać styki przekaźnika)
- stosować tylko dla zasilaczy prądu stałego DC

+

-

Instrukcje i więcej informacji
dostępne również na stronie:
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IU0713VA.2231


	Strona 1

