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AcoGO! BT

acoGO! BT to moduł stanowiący rozszerzenie bramki acoGO!. Moduł komunikuje się z telefonem użytkownika
z wykorzystaniem technologii Bluetooth, weryfikuje jego uprawnienia i steruje podłączonym urządzeniem.
Dzięki temu sterowanie otwieraniem drzwi, bramy lub oświetleniem następuje automatycznie nawet bez
wyjmowania telefonu z kieszeni. Zasięg działania wynosi kilka do kilkunastu metrów i jest regulowany.

Do poprawnego działania wymagana jest bramka acoGO! 2.0 oraz smartfon z zainstalowaną aplikacją
acoGO!. 

Opis produktu

Budowa urządzenia

https://wiki-intranet.aco.com.pl/pl/AcoGO
https://wiki-intranet.aco.com.pl/pl/AcoGO/acogo_bt
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Wymiary modułu



 

Wybierz odpowiednie miejsce montażu. Moduł powinien znajdować się w pobliżu strefy, w której ma nastąpić
wykrywanie obecności użytkownika np. w pobliżu drzwi.

Przymocuj moduł do ściany do ściany przy pomocy 2 wkrętów. Użyj załączonego wzornika. Dobierz wkręty
odpowiednie do rodzaju ściany. Moduł możesz zainstalować w niewidocznym miejscu np. pod sufitem lub w
przestrzeni pomiędzy sufitem podwieszanym i stropem.

Urządzenie musi być zabezpieczone przed działaniem wilgoci oraz warunków atmosferycznych. W
przypadku montażu na zewnątrz pomieszczeń umieść moduł w wodoszczelnej niemetalowej puszce.

 

Montaż



Przykładowe miejsca montażu modułu



 

Podłączenie



Moduł wymaga zasilania DC 12-15V lub Power over Ethernet (PoE).

Zasilacz DC 12V
Użyj zasilacza DC12V - 15V. Wymagana wydajność prądowa zasilacza 0,5A. Dedykowany zasilacz do nabycia
jako odrębne akcesorium. 
Podłącz zasilacz do gniazda zasilania DC 12-15V lub do zacisków DC+ DC- złącza śrubowego.

Zasilanie PoE
Użyj switch wyposażony w PoE. Podłącz patchcord RJ45 do gniazda Ethernet. Drugi koniec patchcorda
podłącz do switch-a.

acoGO! BT wymaga połączenia z bramką acoGO! przez lokalną sieć komputerową (LAN). Moduł potrzebuje
stałą, nieprzerwaną komunikację z bramką.

Moduł musi być podłączony do tej samej sieci, do której jest podłączona bramka acoGO!

Moduł możesz podłączyć do sieci LAN przewodowo (Ethernet) bądź bezprzewodowo (WiFi).

A. połączenie WiFi - skonfiguruj WiFi wg opisu w rozdziale Konfiguracja.

B. połączenie Ethernet - podłącz patchcord RJ45 do gniazda Ethernet.

Wyjście OUT jest wyjściem przekaźnikowym. Aktywacja wyjścia polega na zwarciu styków COM i NO i
jednoczesnym rozwarciu styków COM i NC. Wyjście OUT może sterować dowolnym sterownikiem
zewnętrznym wyzwalanym przez zwarcie styków np. sterownikiem otwierania drzwi, sterownikiem bramy

Zasilanie

Sieć LAN

Wyjście OUT



garażowej, sterownikiem oświetlenia.
Maksymalne obciążenie styków 24V/0,5A.

Konfiguracja modułu różni się w zależności od sposobu połączenia z siecią LAN.

Konfiguracja

Połączenie Ethernet

1. Zaloguj się do portalu https://portal.acogo.pl/󰏌 . Jeśli nie masz konta w systemie acoGO!, załóż je.

2. Zainstaluj na smartfonie aplikację acoGO!

3. Nadaj aplikacji wszystkie wymagane uprawnienia. Aplikacja powinna mieć włączone powiadomienia,
dostęp do aparatu, lokalizacji, urządzeń w pobliżu. Bez tych uprawnień aplikacja nie będzie działać
prawidłowo.

4. Zaloguj się do aplikacji.

5. Podłącz komputer do sieci LAN. Tej samej, do której jest podłączona bramka acoGO!

6. Otwórz przeglądarkę www i wpisz adres IP bramki acoGO!. Jeśli nie znasz adresu IP bramki, znajdziesz go
z pomocą programu Aco IP Devices Finder. Program do pobrania ze strony www.aco.com.pl w sekcji
Wsparcie w zakładce acoGO!

7. Zaloguj się do bramki.

8. W zakładce Sieć w sekcji Urządzenia Peryferyjne wybierz Zacznij skanowanie.
 

https://portal.acogo.pl/
https://portal.acogo.pl/
https://portal.acogo.pl/


 

9. Dodaj wybrane moduły acoGO! BT. W tym celu kliknij “+” przy wybranym module, następnie Zapisz
 

 

10. Zaloguj się do swojego konta w portalu acoGO!. 

Ustaw własną nazwę urządzenia, siłę sygnału oraz czas działania wyjścia OUT. 

Siłę sygnału dobierz w zależności od miejsca i warunków instalacji modułu. Większa siła sygnału zwiększa
zasięg modułu, ale zbyt silny sygnał powoduje przedwczesne wykrywanie modułu i nieprawidłowości w jego
działaniu.

Możliwość pracy offline oznacza pracę bez komunikacji bramki acoGO z chmurą acoGO. Komunikacja modułu
z bramką musi zostać zachowana.
 



 

11. Ustaw własną odległość, przy której ma nastąpić wysterowanie wyjścia OUT. W tym celu uruchom
aplikację, przejdź do zakładki Ustawienia → Moduły Bluetooth i wybierz odpowiedni moduł.



 

Próg wysterowania wyjścia (próg RSSI dla akcji) możesz ustawić:

Automatycznie - stań w miejscu, w którym chcesz aktywować wyjście i naciśnij przycisk Zmierz i ustaw
odległość aktywacji.

Ręcznie - przesuń kropkę na suwaku Próg RSSI dla akcji.

Kliknij Zapisz.



 

Połączenie WiFi

1. Zaloguj się do portalu https://portal.acogo.pl/󰏌 . Jeśli nie masz konta w systemie acoGO!, załóż je.

2. Zainstaluj na smartfonie aplikację acoGO!

3. Nadaj aplikacji wymagane uprawnienia. Aplikacja powinna mieć włączone powiadomienia, dostęp do
aparatu, lokalizacji, urządzeń w pobliżu. Bez tych uprawnień aplikacja nie będzie działać prawidłowo.

4. Zaloguj się do aplikacji.

5. Przejdź do zakładki Ustawienia → Moduły Bluetooth.

https://portal.acogo.pl/
https://portal.acogo.pl/
https://portal.acogo.pl/


 

6. Wybierz Skonfiguruj nowy moduł.



 

7. Kliknij na nazwę wybranego modułu.



 

8. W okienku Konfiguracja modułu włącz Połączenie WiFi.
9. Wpisz SSID oraz hasło do Twojej sieci WiFi.
10. Wprowadź Aktualne hasło modułu. Hasło fabryczne: admin.
11. Zmień hasło na własne.
12. Kliknij Zapisz.
 



 

13. Wykonaj kroki 6-11 jak w konfiguracji Połączenie Ethernet.

W razie potrzeby skasowania wszystkich ustawień modułu przywróć ustawienia fabryczne. Przy pomocy
cienkiego wkrętaka naciśnij i przytrzymaj przez 5 sekund przycisk Reset. Przycisk znajduje się na tylnej części
obudowy (patrz rozdział Budowa urządzenia).

Przywracanie ustawień fabrycznych



Dostępne są dwa tryby sterowania: automatyczny oraz z potwierdzeniem.

Kiedy znajdziesz się w zasięgu acoGO! BT, nastąpi załączenie wyjścia OUT. Ponowne załączenie wyjścia OUT
nastąpi po oddaleniu się od acoGO! BT i ponownym zbliżeniu do urządzenia. Wyjście poza zasięg oznacza
oddalenie się na czas 10s na taką odległość, że poziom RSSI spada o 10dBm poniżej ustawionego progu.

Kiedy znajdziesz się w pobliżu acoGO! BT, otrzymasz powiadomienie na telefon. Wysterowanie wyjścia OUT
nastąpi po potwierdzeniu.

Wyboru trybu sterowania dokonasz w aplikacji w sekcji Ustawienia.

Obsługa

Tryb sterowania automatyczny

Tryb sterowania z potwierdzeniem



 

Zasilanie - sygnalizuje podłączenie do zasilania

Połączenie z acoGO! - sygnalizuje status połączenia modułu z bramką acoGO!

- miga - brak połączenia z bramką acoGO!

- świeci - połączenie z bramką acoGO!

Ethernet - sygnalizuje pracę połączenia Ethernet

Opis kontrolek modułu



Czyszczenie i konserwacja
Używaj miękkiej, lekko wilgotnej ściereczki do usuwania kurzu i zabrudzeń.▸

W razie potrzeby możesz użyć łagodnego środka czyszczącego.▸

Unikaj stosowania środków chemicznych, takich jak rozpuszczalniki, aceton czy silne detergenty, które
mogą uszkodzić powierzchnię obudowy.

▸

Zwróć uwagę, aby woda nie przedostawała się do urządzenia.▸

Okresowo sprawdzaj stan urządzenia oraz jego mocowanie.▸

W przypadku problemów technicznych skontaktuj się z Biurem Obsługi Klienta Aco.▸

Zasady składowania zużytych urządzeń elektrycznych



Zużyte urządzenia elektryczne nie mogą być składowane wraz z innymi odpadami. Należy je składować w
miejscach do tego przeznaczonych. W tym celu należy zwrócić się do odpowiednich instytucji lub firm
zajmujących się recyklingiem odpadów. Dyrektywa 2002/96/WE z dnia 27.01.2003.

 

 

© 2026 ACO. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Oparte na Wiki.js

https://wiki.js.org/

